
陕西YCZ橡套电缆厂陕西天一电线西安电缆生产厂家

产品名称 陕西YCZ橡套电缆厂陕西天一电线西安电缆生产
厂家

公司名称 陕西天一电线电缆有限公司

价格 10.00/米

规格参数

公司地址 西安市新城区华清东路188号西北五金市场西7排
646号

联系电话 029-88144357 15902974383

产品详情

陕西天一电线电缆，联系人：曹经理，联系电话：15902974383

橡套软线-YZ型橡套电缆用途 ：

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下家有电器、电动工具，各种移动式电器设备和

电焊机与焊钳的连接线路。同时可在室内或户外环境条件下使用。型号以“M”为前缀的

电缆符合煤炭部行业标准MT818-1999《煤矿用阻燃电缆》，型号以“Y”为字首的电缆符

合机械部标准JB8735-1998《通用橡套软电缆》。

通用橡套软电缆的主要性能 ：

额定电压U0/U为300/500（YZ型）、450/750（YC型）；线芯的长期允许工作温度应不超过

65℃；“W”型电缆具有耐气候和一定的耐油性能，适宜于在户外或接触油污的场合使用

；MYQ及MYQE型电缆具有阻燃性能。电焊机电缆的二次对地电压交流不超过200V，直
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流峰值不超过400V。通用橡套软电缆可分为轻、中、重型结构。

橡套软线-YZ型橡套电缆电缆型号、名称及使用范围：型 号 名 称 使 用 范

围YQ-0.3/0.5YQW-0.3/0.5 轻型橡套电缆 用于轻型移动电器设备和工具MYQ-0.3/0.5

煤矿用移动轻型橡套软电缆

煤矿井下巷道照明，输送机联锁和控制与信号设备电源连接MYQE-0.3/0.5

煤矿用移动轻型弹性体软电缆

煤矿井下巷道照明，输送机联锁和控制与信号设备电源连接YZ-0.3/0.5 普通强度橡套软线

YZW-0.3/0.5 普通氯丁或其它相当的合成弹性体橡套软线

用于各种移动电器设备和工具YC-450/750YCW-450/750 重型橡套软电缆

用于各种移动电器设备，能承受较大的机械外力作用YH 高强度橡套电焊机电缆  YHF

氯丁或其它相当的合成弹性体橡套电焊机电缆 详情请见电焊机电缆
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