
食品添加剂搅拌机、螺带混合机搅拌均匀

产品名称 食品添加剂搅拌机、螺带混合机搅拌均匀

公司名称 安徽奇卓粉体设备有限公司

价格 17500.00/台

规格参数 品牌:奇卓
型号:QZ-WLD-300
产地:安徽六安

公司地址 安徽省六安市经济技术开发区皋城东路以北东七
路以东（奇桌粉体设备有限公司）

联系电话  14782758889

产品详情

温馨提示：

因行业及物料特性不同.设备具体配置差异较大

产品图片.属性.价格仅供参考.购买前需要定制.请先联xi商家。。。

螺带混合机产品概述：奇卓WLD卧式螺带混合机是采纳了国内外技术数据，经本厂专ye技术人员消化创

新设计的成果，是一种新型高xiao混合设备，广泛适用于化工、医药、复合肥、染料、颜料、橡胶、建

材、食品、奶粉、保健品、饲料、添加剂、养殖业、生物工程、精细化工、陶瓷、耐火材料、稀土、塑

料玻璃以及新材料、核能材料等行业的固与固（即粉体与粉体）、固与液体（即粉体与胶桨液）的物料

混合。

螺带混合机工作原理：

WLD-卧式螺带混合机，是由搅拌轴螺旋带的运动，使内外螺旋带在较广范围内翻动物料，内螺旋带将

物料向两侧运动，外螺旋带将物料由两侧向内运动使物料来回渗混，另一部分物料被螺旋带扒动下，沿



轴向径向运动，从而形成对流循环。由于上述运动的搅拌，物料在较短时间内获得快速均匀混合。因此

是一种用途广、适应性强、效果好的高xiao率混合机。

 螺带混合机出料门控制机构：出料门控制机构有手动、电动和气动三种形式。手动仅用于小型混合机

。大、中型混合机使用电动或气动控制。

电动控制是由电动推杆来开闭出料门。它主要由电动推杆、连杆和撞块等部件组成，电动推杆作往复运
动，通过连杆带动联动轴及出料门转动，使出料门开闭。在电动推杆上有撞块和限位开关，推杆移动到
规定位置时，撞块接触到限位开关，使电机运转或停止运转，以保护电动推杆。另外在联动轴上的撞块
与其一同转动，当出料门开至所需位置时，电动推杆停止运动，此时撞块也被安装在机体上限位的螺钉
顶住，以防止出料门因自重或惯性作用连续移动而损坏电动推杆。

主要用途：该机是一种新型高xiao、高精度的混合设备，广泛适用于制药、食品、化工、及其它工业对

各种粉粒体或糊状物料的高均匀度混合。*液力偶合器是以液体为工作介质的一种非刚性联轴器。保护电

机及设备，防止过载。当载荷过大而堵转时，工作液体从易熔塞中喷出使工作机和负载脱离开，使电机

和设备在起动和超载时不受损坏。而在运转中由于冲击引起的转速差则会通过偶合器缓解掉。

螺带混合机设备的特点：

1、螺带混合机驱动优势：标准产品采用皮带轮带动摆线减速机驱动，相对于齿轮减速机的大扭矩，皮带

传动的弹性连接有在超载时保护传动部件的优势.

2、灵活拆装：螺带主轴在筒体内与驱动轴法兰连接，在需要维修或更换搅拌轴类型时可以快速拆卸。

灵活的拆装设计使U形筒体与两端板完全焊接，避免筒体 兰连接产生的积料缝隙，减少残留。

3、断开式螺带：断开式螺带相对于连续式螺带，对物料产生的剪切运动更大，并可使物料在流动中形成

更多的涡流，加快了混合速度，提高混合均匀度。

4、出料形式：出料形式一般为气动(手动)翻板阀，圆弧阀门紧密嵌入筒内，与筒内壁齐平，无物料堆积

和混合si角现象，可kao的边条式密封，保证在频繁的开关中无泄漏现象.



5、冷却加热：可在混合机筒体外增加夹套，通过向夹套内注入冷热介质来实现对物料的冷却或加热；冷

却一般泵入工业用水，加热可通入蒸汽或电加热导热油。

6、主轴密封：混合超细粉料时，主轴密封形式可增加气密设置，有效隔阻筒内外气粉流通。

售后服务：

1.奇卓公司有多年的生产经验， 产品质量、生产技术在同行业中享有盛誉，产品出厂前都经过严格的
检验和测试，合格后方予出厂。2.奇卓混合机产品都是自行研发生产，直接面向用户，没有中间环节，
为售后服务或特殊产品的订造提供及时有力的保证。3.奇卓粉体设备的所有产品均实行从设备到现场之
日起12个月（易磨损件：轴承、油封、密封件除外）的质保期，免费提供技术支持！机器有任何的故障
问题，都可以与我们进行联xi，我们会尽快为您提供you质的维修服务。4.由于产品种类繁多，未能逐一
上架，有其它特殊要求或者需要订制特殊机型配件的朋友请直接与我们销售部门联xi。我公司将竭尽所
能为广大客户提供服务，满足客户需求。
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