
重庆亮运达款NLB-650铁路螺栓紧固机结构分解

产品名称 重庆亮运达款NLB-650铁路螺栓紧固机结构分解

公司名称 南岸区运达铸达电子商务中心

价格 1200.00/台

规格参数 使用场景:铁路
头子数量:双头
操纵方式:换向杆

公司地址 https://SHOP64008800.taobao.com

联系电话 023-86152115 15730205290

产品详情

重庆亮运达款NLB-650铁路螺栓紧固机结构分解产品概述：继续改进提高一直是我们的追求。采用压铸
箱体，外观漂亮。双轴扳手，同时松同时紧，工作效率高，新型压铸模具变速箱强度更高。需要购买，
租赁，维修，配件及技术咨询请随时联系我们。
重庆亮运达款NLB-650铁路螺栓紧固机结构分解应用场景：铁建。神华集团。
铁建。呼和浩特铁路局。成都铁路局。 重庆亮运达款NLB-650铁路螺栓紧固机结构分解型号分类： 既有
铁路有砟轨道系列有：铁路专用内燃扳手，轨枕螺栓扳手，NLB-650型双头内燃机动螺栓扳手NLB-600;N
LB-850TS双头内燃数显涂油螺栓扳手NLB-1000TS;YLB-700型内燃双头液压螺栓扳手YLB-750；等整机及配
件；并提供重庆生产系列产品配件及技术支持,维修,回购,出租服务。
重庆亮运达款NLB-650铁路螺栓紧固机结构分解技术特性： 本机配有照明装置，抗震动，经久耐用。
本机配有照明装置，抗震动，经久耐用。 本机工作套筒采用两段万向浮动方式，能对轨枕螺栓的倾斜。
扭矩调整范围大，正向拧紧调整范围为80~350NM, 反向旋松扭矩可达600NM以上。
本机工作套筒采用两段万向浮动方式，能对轨枕螺栓的倾斜。
重庆亮运达款NLB-650铁路螺栓紧固机结构分解规格参数：  套筒升降行程(mm)： ≥65 

 上、下道时间(min) :＜1 

 套筒中心距(mm)： 213 

重庆运达公司同款NJB-800铁路专用内燃扳手结构分解
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