
Incoloy 925镍合金焊接 圆棒 钢管

产品名称 Incoloy 925镍合金焊接 圆棒 钢管

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

Incoloy 925（UNS N09925）是一种可硬化的镍基合金，添加了钼，铜，钛和铝。925合金具有与825合金
相当的耐腐蚀性，但通过时效硬化获得更高的强度。镍和铬的组合在氧化和还原气氛中都具有保护作用
。高镍含量还可以抵抗氯离子应力腐蚀开裂。点蚀和缝隙耐腐蚀性也很好。Incoloy
925化学成分Ni%     铬％ Mo% 铁％ 铝％Incoloy 925Ti%    C％   锰％ Si%42.0-46.0 
19.5-22.5 2.5-3.5 ≥22  0.1-0.5   1.9-2.4   ≤0.03   ≤1.0 ≤0.5铜％ 铌％ S％1.5-3.0 ≤0.5
≤0.03名称美国N09925产品规格可根据客户要求制作Incoloy 925物理特性密度：8.08g / cm
3熔点：1311℃-1366℃电阻率：1.17μΩmIncoloy 925机械性能固溶退火拉伸强度：≥550
MPa屈服强度：≥250 MPa伸长率：≥35％固溶退火和时效拉伸强度：≥1154
MPa屈服强度：≥832MPa伸长率：≥27％Incoloy 925还含有少量的铌，钽和铟，除具有耐磨性能外，其
抗yang化，耐腐蚀，焊接性能也好，可制造耐磨零部件，也可作为包覆材料，通过堆焊和喷涂工艺将其
包覆在其他基体材料表面，(4)镍基精密合金，包括镍基软磁合金，镍基精密电阻合金和镍基电热合金等
。我司是美国冶联，日本冶金，德国蒂森克虏伯等工厂在常年代理商，在我司上海仓库中备有大量美国
冶联，日本冶金，德国蒂森克虏伯各种规格的板,棒,丝，应用领域:热交换器，电热管，热处 li部件，石膏
生产及等INCOLOY棒材Φ8-Φ200MM(黑皮。光棒)可为客户定尺经销轧棒≤Φ45MM锻造棒Φ45，执行
标准:ASTMB409，ASMESB-409，AMS5871，JISNCF800配套焊材:ENiCrFe-2，ERNiCr-3，E(R)NiCrCoMo-
1。E(R)NiCrCoMo-1规格:Φ1.6Φ2.4Φ3.2Φ4.0经销:0.8×1219×C10吨1.0×1219×C6吨1.2×12，在氯化物
，低浓度的NaOH水溶液中和高温高压水中，具有优良的耐应力腐蚀破裂性能。
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