
进口无氧铜棒 高精铍铜板 杯士铜 钨铜块 紫铜带

产品名称 进口无氧铜棒 高精铍铜板 杯士铜 钨铜块 紫铜带

公司名称 东莞市天嘉金属材料有限公司

价格 69.00/kg

规格参数 品牌:天嘉
牌号:TU2
产地:佛山

公司地址 东莞市长安镇霄边社区合长街长合二巷8号

联系电话 0769-82858564 18029008817

产品详情

不锈钢板制作原理是不锈钢原材料用研磨液通过抛光设备在钢板面上进行抛光，使板面平整且光度像镜
子一样清晰。不锈钢镜面板系列产品广泛用在建筑装饰，电梯装饰、工业装饰、设施装饰等装修工程。

不锈钢镜面板加工制作的过程可以分为普磨和精磨两种方式，那么这两种加工方式制作出来的镜面效果
哪个更好些呢？而这就要通过看镜面表面的亮度来判别，并且板材表面的砂眼和磨头花必须要少。一般
而言，不锈钢板在用抛光机上进行加工处理，其行进的速度越慢，磨的组数越多，而这样的效果也会很
好；不锈钢板使用抛光设备加工的时候，首先是要对板材打砂，然后将不锈钢板放到研磨液中去，其中
要通过8组粗细不同的磨头研磨，研磨加工基本上就是不锈钢板表面的处理，这个过程没有深度可言，这
个步骤主要是为了去除掉不锈钢板表面上的那层氧化层。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

