
别墅大门,农村庭院大门,庭院门,A-0004

产品名称 别墅大门,农村庭院大门,庭院门,A-0004

公司名称 佛山市禅城区创创兴旺不锈钢门厂

价格 2200.00/平方米

规格参数 包装:木架
颜色:如图
材质:铝合金

公司地址 佛山市禅城区岭南大道西侧四圣庙工业区4座1号
之1号

联系电话  13378645862

产品详情

别墅大门,农村庭院大门,庭院门,A-0004

佛山市阿诗梵蒂金属制品aisvat

『缔造高端豪华的铝艺制品』

网址：ＷＷＷ．ＡＩＳＶＡＴ．ＣＯＭ

电话：１３３７８６４５８６２

微信：aisvat

地址：广东�佛山
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颠覆传统大门的先天缺陷，打造为人所羡慕的贵族奢华与享受。

产品的设计师采用中西方文化的结晶，并结合电动、智能、感应为一体，结合采用静电粉末喷涂机氟碳
涂料，耐氧化、耐腐蚀，可做到长久保持不褪色。

别墅铸铝大门,庭院大门,欧式工艺



采用现代高科技处理工艺，实心铸铝，制造出来的各种别墅大门、公寓门款式新颖靓丽、高雅别致、豪
华壮观。

【铸铝门产品技术亮点】

高端产品，最优越，一次成型，实心铸铝，超豪华！

产品材料涂层解析：

【合金铝材->富锌磷化->有机富锌环氧粉末涂层->聚酯彩色涂层->进口防晒光面漆】

富锌磷化：增强涂膜与基材的附着力。

有机富锌环氧粉末涂层：长久的防腐性能及抗撞击性能。

聚酯彩色粉末涂层：抗紫外线的稳定性，优异的抗腐性能及表面自洁性能。

进口防晒光面漆：经久耐晒，不易变色。
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别墅大门,农村庭院大门,庭院门,A-0004

《如何选购高质量别墅庭院铝艺大门？》

转眼间，金九银十即将到来，众所周知，金九银十是建材行业每年的销售旺季。与往年一样，不少消费
者都选择在此期间购买建材家居产品，而别墅庭院铝艺大门作为家装必需品，自然在消费者选购列表中
。

然而，面对市场琳琅满目的别墅庭院铝艺大门产品，其质量良莠不齐，许多消费者均表示不懂如何挑选
：“各种别墅庭院铝艺大门品牌太多了，看得眼花缭乱，也不知哪些更好”、“很多企业吹嘘产品有多
好，是真是假也不知怎么辨别”⋯⋯可见，如何选购到优质的别墅庭院铝艺大门，已然成了消费者巨大
的难题。为给消费者提供实用的别墅庭院铝艺大门选购技巧，记者特地走访市场，专门采访了在市场上
有着良好口碑的别墅庭院铝艺大门十大品牌阿诗梵蒂铝艺的相关负责人。采访中，阿诗梵蒂铝艺陈总详
细讲解了关于消费者选购优质别墅庭院铝艺大门应该注意的3个要点。

一、查看外观是否完好

“消费者选购别墅庭院铝艺大门，第一眼看到的是别墅庭院铝艺大门的外观，所以消费者可以先从外观
质量入手，查看其表面情况。”阿诗梵蒂铝艺陈总指出，检查别墅庭院铝艺大门表面时，消费者应该注
意以下地方。

首先，别墅庭院铝艺大门的装饰表面都不应有明显的损伤，这里指别墅庭院铝艺大门表面的保护膜不应
有擦伤划伤的痕迹，同时不应有铝屑、毛刺、油斑或其他污迹;其次，别墅庭院铝艺大门上相邻构件着色
表面不应有明显的色差，装配连接处不应有外溢的胶粘剂。优质的别墅庭院铝艺大门，加工精细，特别
是一些拼接的部位十分平整。



为让记者有更直观感受，阿诗梵蒂铝艺陈总将企业生产的别墅庭院铝艺大门与市场上的劣质别墅庭院铝
艺大门做了简单对比。记者细看阿诗梵蒂铝艺产品，其边角处拼接完整，别墅庭院铝艺大门表面涂料均
匀。再细摸产品，发现阿诗梵蒂铝艺表面平滑细腻，没有涂料、毛刺凸起等情况。除此之外，阿诗梵蒂
铝艺因为采用进出口表面热转印木纹处理技术，所以其产品外观更大气、奢华，产品整体尽显高端质感
。

二、铝材厚度应符合国家标准

国家标准的别墅庭院铝艺大门型材厚度为1.2-1.4mm，但是部分质检不过关的别墅庭院铝艺大门品牌，所
使用的别墅庭院铝艺大门铝材厚度仅0.6-0.8mm，抗拉强度和屈服强度大大低于国家有关标准规定，容易
变形，使用很不安全。

对此，阿诗梵蒂铝艺陈总表示，使用低于国家标准的铝材制成的别墅庭院铝艺大门，一旦遇到暴风雨猛
烈撞击，则容易变形、脱落，可能会对消费者人身安全造成威胁，所以务必要选购合格的别墅庭院铝艺
大门。为保证别墅庭院铝艺大门使用安全，阿诗梵蒂铝艺采用航天品质铝材，厚度达1.4mm以上，均达
到最高标准，也有不少铝材厚度高于国家标准。而使用高质量铝材所生产出来的别墅庭院铝艺大门产品
，其牢固性、抗压性性能更强，大大保证了别墅庭院铝艺大门的安全性。

三、检查五金配件

此外，阿诗梵蒂铝艺陈总还指出，五金配件是别墅庭院铝艺大门的重要组成部分，关系到别墅庭院铝艺
大门的使用寿命长短，因此要注意检查五金配件。

1.检查五金件使用是否灵活、顺畅。

2.别墅庭院铝艺大门推拉窗窗框下部应有铝滑轨，方便其更换。

3.推拉窗、窗扇的密封毛条中间应有固定片，这是推拉窗密封性好坏的关键。

4.别墅庭院铝艺大门门的门把手与门扇衔接牢固，不易脱落，且把手拧动灵活。

正是因为深知五金配件对别墅庭院铝艺大门的重要，阿诗梵蒂铝艺的传动及控制系统配件均采用使用年
限超过70年的德国“丝吉利娅SIEGENINA”、“好博”、“格屋GU“等专业别墅庭院铝艺大门配件，其
质量更佳，有效保证了别墅庭院铝艺大门的牢固性和使用寿命。

最后，阿诗梵蒂铝艺陈总提醒消费者，金九银十期间，有不少企业会举办促销等活动，在选购别墅庭院
铝艺大门时，不要被超低价格蒙住眼睛，一定要到正规的建材市场，并选择较知名的别墅庭院铝艺大门
品牌。因为知名度较高的品牌，其生产的产品质量更有保障，更能为消费者提供高质产品和优质服务。
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