
亚克力激光打标机内部的清洗会影响其使用寿命

产品名称 亚克力激光打标机内部的清洗会影响其使用寿命

公司名称 东莞市天雄激光科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市长安镇上沙社区北横街10号明和商务楼五
楼508

联系电话 0769-88038887 13790195671

产品详情

    激光打标机的使用寿命和平时对激光打标机的日常维护有着极其紧密的关联。下面亚克力激光打标
机为大家简单的说说。

激光打标机设备精密，所以在操作当中必须要注意维护，我们平时要注意激光打标机的保养和维护这样
能增加激光打标机的的使用寿命，节约成本，创造更大的利益。

①激光打标机水的更换与水箱的清洗：每星期清洗激光打标机的水箱与更换循环水一次，但是一定要确
保激光打标机在工作前激光管内是充满循环水的。激光打标机的循环水的水质及水温直接影响激光管的
使用寿命，建议使用纯净水，并将水温控制在32℃以下。如超过32℃需更换循环水，或向水中添加冰块
降低水温。激光打标机的水箱要定期清洗，这点很重要。

②激光打标机的风机清洗：风机使用时间长了，会使风机里面积累很多的杂质灰尘，会使风机产生很大
噪声,不利于排气和除味。激光打标机的风机吸力不足排烟不畅时，请关闭电源，将风机上的入风管与出
风管卸下，除去里面的灰尘，将风机倒立，并拔动里面的风叶，直到清洁干净，最后再将风机安装好。
广东亚克力激光打标机

③激光打标机镜片的清洗：激光打标机处于关机状态时，每天工作前进行清洗。激光打标机镜片很容易
沾上灰尘或其它的污染物，造成激光的损耗或镜片损坏，清洗激光打标机镜片是要将镜片取下，蘸点有
清洗液的擦镜纸小心地沿镜片中央向边缘旋转式擦拭。值得注意的是在擦拭激光打标机镜片时要轻拿轻
放，轻轻擦拭，聚焦镜安装时请务必保持凹面向下。

    上文由广东亚克力激光打标机厂家整理分享，更多的激光设备资讯请移步到天雄激光官网查看。
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