
矿用煤安型电动闸阀图片MZ941H-25C

产品名称 矿用煤安型电动闸阀图片MZ941H-25C

公司名称 上海岑一电动阀门有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市嘉定马陆工业区336号

联系电话 021-59558798 15021359968

产品详情

矿用防爆型电动闸阀煤安型电动闸阀MZ941H-25C/ZB941H-25C/Z9B41H-25C

矿用防爆电动闸阀主要用于煤矿，井下，一般这种防爆矿用电动闸阀，带煤安电动闸阀，矿用防爆电动
闸阀电源电压有380V和660V,这种电动闸阀必须带有煤安证才能进矿。电动装置特点:拥有矿用证和煤安
证,防爆型防护等级为IP68。适用于易燃易爆的场合,安全系数高、操作功能强、性能稳定等。防爆型产品
有dI和dIIBT4两种，dI适用于煤矿非采掘工作面；dIIBT4用于工厂，适用于环境为IIA、IIB级T1～T4组的
爆炸性气体混合物。本产品的性能符合JB/T8528-1997

 防爆矿用电动闸阀，带煤安电动闸阀，防爆矿用电动闸阀，矿用防爆电动闸阀，MZ941H-25C主要用
于煤矿，井下，一般这种防爆矿用电动闸阀，带煤安电动闸阀，矿用防爆电动闸阀电源电压有380V和660
V,这种电动闸阀必须带有煤安证才能进矿MZ941H-10C DN32/MZ941H-10C DN40/MZ941H-10C
DN50/MZ941H-10C DN65/MZ941H-10C DN80/MZ941H-10C DN100/MZ941H-10C DN125/MZ941H-10C
DN150/MZ941H-10C DN200/MZ941H-10C DN250/MZ941H-10C DN300/MZ941H-10C DN350/MZ941H-10C
DN400/MZ941H-10C DN450/MZ941H-10C DN500/MZ941H-10C DN600/MZ941H-10C DN700/MZ941H-10C
DN800/MZ941H-10C DN900/MZ941H-10C DN1000/MZ941H-16C DN32/MZ941H-16C DN40/MZ941H-16C
DN50/MZ941H-16C DN65/MZ941H-16C DN80/MZ941H-16C DN100/MZ941H-16C DN125/MZ941H-16C
DN150/MZ941H-16C DN200/MZ941H-16C DN250/MZ941H-16C DN300/MZ941H-16C DN350/MZ941H-16C
DN400/MZ941H-16C DN450/MZ941H-16C DN500/MZ941H-16C DN600/MZ941H-16C DN700/MZ941H-16C
DN800/MZ941H-16C DN900/MZ941H-16C DN1000/MZ941H-25C DN32/Z941H-25C DN40/Z941H-25C
DN50/Z941H-25C DN65/Z941H-25C DN80/Z941H-25C DN100/Z941H-25C DN125/MZ941H-25C
DN150/MZ941H-25C DN200/MZ941H-25C DN250/MZ941H-25C DN300/MZ941H-25C DN350/MZ941H-25C
DN400/MZ941H-25C DN450/MZ941H-25C DN500/MZ941H-25C DN600/MZ941H-25C DN700/MZ941H-25C
DN800/MZ941H-25C DN900/MZ941H-25C DN1000/MZ941H-40C DN32/MZ941H-40C DN40/MZ941H-40C
DN50/MZ941H-40C DN65/MZ941H-40C DN80/MZ941H-40C DN100/MZ941H-40C DN125/MZ941H-40C
DN150/MZ941H-40C DN200/MZ941H-40C DN250/MZ941H-40C DN300/MZ941H-40C DN350/MZ941H-40C
DN400/MZ941H-40C DN450/MZ941H-40C DN500/MZ941H-40C DN600/MZ941H-40C DN700/MZ941H-40C
DN800/MZ941H-40C DN900/MZ941H-40C DN1000/MZ941H-64C DN32/MZ941H-64C DN40/MZ941H-64C
DN50/MZ941H-64C DN65/MZ941H-64C DN80/MZ941H-64C DN100/MZ941H-64C DN125/MZ941H-64C
DN150/MZ941H-64C DN200/MZ941H-64C DN250/MZ941H-64C DN300/ MZ941H-64C DN350/MZ941H-64C



DN400/MZ941H-64C DN450/MZ941H-64C DN500/MZ941H-64C DN600/MZ941H-64C DN700/MZ941H-64C
DN800/MZ941H-64C DN900/MZ941H-64C DN1000/MZ941H-100C DN32/MZ941H-100C
DN40/MZ941H-100C DN50/MZ941H-100C DN65/MZ941H-100C DN80/MZ941H-100C
DN100/MZ941H-100C DN125/MZ941H-100C DN150/MZ941H-100C DN200/MZ941H-100C
DN250/MZ941H-100C DN300/MZ941H-100C DN350/MZ941H-100C DN400/MZ941H-100C
DN450/MZ941H-100C DN500/MZ941H-100C DN600/MZ941H-100C DN700/MZ941H-100C
DN800/MZ941H-100C DN900/MZ941H-100C DN1000 

防爆矿用电动闸阀，带煤安电动闸阀，防爆矿用电动闸阀，矿用防爆电动闸阀，MZ941H-25C主要用于
煤矿，井下，一般这种防爆矿用电动闸阀，带煤安电动闸阀，矿用防爆电动闸阀电源电压有380V和660V,
这种电动闸阀必须带有煤安证才能进矿 防爆矿用电动闸阀，矿用防爆电动闸阀，MZ941H-25C
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