
柱后衍生装置 Happy-PCD1

产品名称 柱后衍生装置 Happy-PCD1

公司名称 济南福的机械有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 济南市高新区正丰路554号环保科技园C北5006

联系电话 86-053189702682 15605312682

产品详情

性能特点：

1、Happy-PCD1柱后衍生装置由等度高压输液泵和柱后衍生箱组成。

2、柱后衍生箱和温度控制器采用一体结构。

    

等度高压输液泵：

泵型：双柱塞往复式串联泵

流量范围：0～10mL/min

流量准确度：≤0.5%

流量稳定度：RSD≤0.1%

压力范围：0～42MPa

马达：进口马达和驱动器，细分两万步，无机械噪音，确保流量准确度

密封系统：进口密封系统，耐高压能力强



阻尼器：进口高效脉动阻尼器，缓冲能力强，使压力脉动最小

液路管：进口不锈钢液路管

系统体积：3mL

柱塞清洗：自动清洗

显示方式：LCD

显示模式：压力上下限设定，实际压力，流量设定

安全控制：压力上下限控制，蜂鸣报警，自动停机

机箱形式：卧式

外形尺寸：440×280×190mm

重量：15kg

    

柱后衍生箱：

柱后衍生器：进口不锈钢液路管

温度范围：室温～150℃

温度设定精度：±0.5℃

显示方式：LCD

机箱形式：卧式

外形尺寸：440×280×130mm

重量：5kg

    

其它：



电源：AC220V，50Hz，0.5kW

环境温度：15～35℃

环境相对湿度：20%～85%

    

想了解更多信息，请进入http://www.fudizao.com
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