
不锈钢焊接冲压弯头 三通 大小头 法兰工业级管件

产品名称 不锈钢焊接冲压弯头 三通 大小头
法兰工业级管件

公司名称 温州维亚克管业有限公司

价格 10.00/个

规格参数 规格:60*3
型号:齐全
产地:温州

公司地址 温州市龙湾区永中街道机场大道551号-2

联系电话 0577-86916611 15868746240

产品详情

温州维亚克管业有限公司 不锈钢弯头的性能 不锈钢弯头不会产生腐蚀、点蚀、锈蚀或磨损。不锈钢弯头
的耐蚀性随不锈钢含碳量的增加而降低，因此，大多数不锈钢弯头的含碳量均较低，它的主要合金元素
是Cr，只有当Cr含量达到一定值时，不锈钢弯头才有耐蚀性。 铬元素在不锈钢弯头中的作用 铬是使不锈
钢弯头获得耐蚀性的基本元素，当不锈钢弯头材质中含铬量达到12％左右时，铬与腐蚀介质中的氧作用
，在弯头的表面形成一层很薄的氧化膜，并阻止弯头的进一步腐蚀。除铬外，常用的合金元素还有镍、
钼、钛、铌、铜、氮等，以满足各种不同管道环境对不锈钢组织和性能的要求。
304不锈钢弯头与316不锈钢弯头 304不锈钢弯头是得到广泛应用的不锈钢弯头、耐热钢弯头。用于食品生
产设备、普通化工设备、核能等。304不锈钢是一种通用性的不锈钢材料，防锈性能比200系列的不锈钢
材料要强。耐高温方面也比较好，能高到到1000-1200度。304不锈钢具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的
抗晶间腐蚀性能。 316不锈钢弯头主要用于食品工业、制药行业和外科手术器材，添加钼元素使其获得
一种抗腐蚀的特殊结构。其耐腐蚀性能优于304不锈钢弯头，在浆和造纸的生产过程中具有良好的耐腐蚀
的性能。而且316不锈钢弯头还耐海洋和侵蚀性工业大气的侵蚀。另外，316弯头与304弯头相比具有更好
的抗氯化物腐蚀能力。
欢迎来到温州维亚克管业有限公司网站， 具体地址是温州龙湾机场大道551号，联系人是张学梅 联系
电话是0577-86916611,联系手机是13356159915,主要经营生产各种材质的弯头，法兰，三通，异径管，封头
管帽及各种对焊承插管件弯头; 三通; 法兰; 弯管; 管帽; 异径管; 合金钢管; 无缝钢管; 直缝钢
管; 承插弯头; 衬塑弯头; 支吊架; 法兰垫片; 橡胶软接头; 绝缘法兰; 波纹补偿器; 四氟防腐弯
头; 阻火器; 螺旋钢管; 电厂杂项组件;。 单位注册资金单位注册资金人民币 1000 - 5000 万元。 
我司是一家专业经营大口径弯头，法兰，三通，异径管，弯管，螺栓，承插管件的企业，拥有着资深的
技术经验，公司一贯执行产品质量保证、精益求精，是各大客商共同的选择，我们将竭诚为您服务！

欢迎来到温州维亚克管业有限公司网站，
具体地址是浙江省温州龙湾区温州龙湾机场大道551号，老板是张蒋将。 联系电话是0577-86916611,联系
手机是13356159915,主要经营公司的主营产品：工业级管件、卫生级（弯头，三通，大小头，翻边，规格
18-3000mm）、工业级无缝管.食品管、锅炉管、三化管（6-630*1-50mm）、工业级焊管（6-3000*1-20mm
）；不锈钢法兰（平焊，对焊，带劲法兰DN10-6000），兼营：不锈钢阀门等系列产品；产品均采用GB1



2459、ANSI、JIS、SHJ、HGJ、DIN、ISO等标准生产，并能按客户提供的要求定制非标超厚壁产。
单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。 我司主要供应：不锈钢管件,弯头,三通,大小头,翻边等
，我们的产品质量优等，种类齐全，销售范围广，我们的服务客户满意；如果您对我公司的产品有兴趣
，请在线留言或者来电咨询。
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