
XBDZ高品质低噪音壁式轴流风机

产品名称 XBDZ高品质低噪音壁式轴流风机

公司名称 乐清市天网防爆电器有限公司

价格 1.00/台

规格参数 功率kw:0.18
机号:4.5
转速rpm:1450

公司地址 浙江省乐清市柳市

联系电话 086-057761678530 15058997701

产品详情

防爆轴流式通风机是我国八十年代在BT30-11的基础上改进设计的新型风机，它与BT30-11风机相比具有
明显优点： 结构更合理； 性能有较大提高，全压效力为89.5%; 噪声更低，噪声（比A声级）降低3.6
dB（A）。安装华博轴流式通风机消音器，噪音可以降30-40dB
.防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件构成，

安装说明1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。2
、安装时要注意检查各联接部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。3、联接风口管道的重量
不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑架。4、在风机风口端必须装集风器，并希望安装防护网。5
、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加
垫铁片，基本保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。6、安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才
允许正式使用。
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