
【供应】名士系列 全铜 单把 单孔 面盆 龙头

产品名称 【供应】名士系列 全铜 单把 单孔 面盆 龙头

公司名称 吴敬瑜（个体经营）

价格 .00/个

规格参数 功能类别:混水龙头
安装型式:面盆
材质:铜

公司地址 中国 福建 南安市 福建省安溪县墩坂工业区19号

联系电话 86 0595 23381285 13476256176

产品详情

功能类别 混水龙头 安装型式 面盆
材质 铜 阀座直径 -
工作温度 ≤90℃ 公称压力 ≤1.0Mpa
规格 - 进出水管直径 15mm
品牌 红颜卫浴 适用类型 脸盆龙头
型号 6041 结构形式 单联式
开启方式 抬启式 净重 -（kg）

产品描述

衷心感谢您关注本店产品

●单孔双把冷热龙头,可用于洗脸盆，洗菜盆。出水口带起泡器,出水起柔和的小泡泡，减少喷溢、降低噪
音。龙头左边把手扭开为热水，左边把手扭开为冷水，两只把手同时扭开为互相调配水温。龙头出水嘴
可左右摆动。

●全铜主体：龙头主体选用优质精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，先进的电镀工艺处理，经过
酸铜、镍、铬多重镀层，电镀层结合良好、附着细密、色泽均匀，耐腐蚀性极佳，确保产品表面光泽亮
丽、历久恒新。

经精密机械加工制造，浑然天成，坚固耐用。

●阀芯:采用精密意大利进口阀芯，拥有钻石般的硬度，陶瓷阀芯质量高、手感舒适轻快，经受50万次以
上的开关仍可操作顺畅省力，耐久不漏水。安装龙头前请先清理管道，避免沙石，胶水块堵塞龙头，引
起出水小的问题。



●电镀：采用先进的电镀工艺处理，经过酸铜、镍、铬多重镀层，电镀层结合良好、附着细密、色泽均
匀。耐腐蚀性极佳，确保产品表面光泽亮丽、历久恒新

●龙头尺寸：龙头离台面总高30cm

龙头出水嘴离台面高23cm

龙头出水嘴伸出台面16cm

鉴别水龙头的质量的好坏主要有以下几方面：

1、材质，一般高质量的水龙头会采用含铜量较高的铜材制造的。而含铜量高的水龙头会有“沉重”的感
觉。如果轻飘飘的则肯定不是好的产品。多半是用低劣的材质生产。

2、产品的表面电镀也是很重要的。好的产品电镀镀层是镜光的，人手印痕会很快消失。如果摸了之后，
手印无法消失或者消失很慢都不是电镀很好的产品。

3、配件，产品的质量不仅决定于主体的材质和电镀质量，它的配件也是很重要的一部分。除了主体，一
个面盆水龙头它还包括阀芯、手柄、进水管、固定座、垫圈等。

而这些配件里面最重要的就是阀芯。国内有很多杂牌阀芯，质量参差不一，有的可以勉强使用一段时间
，有的很快就会出问题。阀芯就好比人的心脏一样。所以一个好的水龙头必须采用一个质量好的阀芯。

通常市场上比较多见的阀芯是：亿展、万海、名实等主流的品牌。主要产品使用上述的品牌阀芯，质量
还是有保障的。

4、包装好的产品在包装上也不会马虎的。我们通常使用3层牛皮纸做内盒的，5层牛皮纸做外盒。包装质
量上是过硬的。确保产品在长途运输过重的安全保障。

5、好的产品也需要一个良好的售后服务。没有售后服务的产品，一旦发生质量问题就不知道怎么办。我
们的产品统一提供5年的品质保证。在5年内主要不是人为损坏的均可凭保修卡获得相应的维护和维修服
务。

我们这里只做优质的、款式美观的、富有现代感的水龙头卫浴产品。

符合国家gb/t1176含铅标准，对人体健康无伤害，保护您和家人使用无有害金属元素的产品。

产品出厂前进行100％的试水检验，确保龙头滴水不漏。

安装准备：龙头在安装前应将水管内残留的脏水、残渣、沙粒、杂质冲洗干净后，再安装龙头，以防止
起泡阻塞或阀芯被损坏。

1、定期使用清洁剂擦洗去污，擦洗前先用清水冲净龙头表面并用软棉布抹干，再加上中性清洁剂轻轻擦
拭，保持其表表面清洁。2、切勿使用任何具有研磨作用的清洁剂、硬质布、纸巾或钢丝球、

以及任何含酸性、粗糙的清洁剂或肥皂等物擦拭龙头表面。

将气泡头拆下，取出滤网，在水龙头下用牙刷或小毛刷，刷洗滤网。

本店坚持诚信为本的经营理念，所售产品均为喜多利洁具出厂的合格正品，决不销售次品、不合格产品



，如果产品收到里面有水，那是正常的，因为我们的每个龙头是厂家直接发货，每个龙头出厂都要经过
高压试过水的，

有的买家会说为什么我们从商店里买的没有呢，那是因为市场上一般会经过很多手比如：厂家-批发商-
经销商-商店-买家，中间经过的时间长了水份就会蒸发掉了。所以到您们手里就不会有水。到请大家放
心选购！也正因为我们中间少了这么多的环节，所以我们的产品价格实惠可以说绝对是超值哦！

1、请您在收货时务必当着快递人员的面检查清楚宝贝的数量和宝贝是否完好（家人、朋友、同事、同学
、门卫代收，一律视为本人签收请提前告知开箱验货）。签收后本店不再对货物完好和数量负责任；如
发现货物有损坏，请立即拒绝签收，马上和我们联系,我们会和快递公司协商赔偿事宜，

并让快递人员做出证明，退回包裹。签字后就代表确认货物完好货物数量正确。如有的问题收货查不出
来的，请及时主动的联系我们，需要拍照片证实的请拍照，我们一定会认真对待，及时处理，以便双方
愉快的解决问题。

2、关于快递公司，物流公司，邮局的运输时间以及快递人员态度问题，实在不是我们可以左右的，每个
月都有一定的概率发生，导致客户的不快，所以只能请大家尽量提前多点时间购物，也别和个别没有素
质的快递员计较。更请大家多多体谅和理解网购的特殊性，体谅我们商家得难处，

只有互相理解和支持，才能使网络交易走上更好的轨道。小店始终希望能以100%的优良信用不断的为广
大朋友服务，我们坚持诚信厚道的为每一位朋友提供服务，希望买家朋友们多多支持，也请体谅我们有
时的疏忽给大家造成的麻烦，碰到任何问题，请一定要联系我们，以便我们知情，才能尽快帮您解决！
谢谢！

3、商品一定要请专业安装人员进行安装，如因安装不当造成商品损坏我们概不负责。

4、由于个人原因比如不喜欢款式之类要求退货的，请保护好产品在原来的包装盒上在包个盒子，不让产
品有损坏，买家自己负责来回运费的，我们可以接受退货。退货请在包装里面放上退货人淘宝id或名字
等信息，淘宝上买东西讲究诚信，个别没素质的，来捣乱的请绕道！

本产品是我们南安特色的水暖器材,产品热销于国际市场,本公司的经销的角阀系列,主要依托公司加产户,
整合本地的水暖配件产业链,发挥本地专业小厂产品优势.具有质量可靠,价格实惠等特点,

主体全铜内置高档陶瓷阀芯

相对于其他下水产品的比较,本三角阀有二片精密研磨成平面的陶瓷片密封止水，密封性能良好，寿命长
，无滴漏．且开关方便轻巧，只需轻转90。角既可.密封瓷片耐磨,无毒,

安全.彻底解决了旧式三角阀开关转圈麻烦,浪费水源且止立橡胶容易磨损,造成滴漏,短命等问题.

核心配件选用优质陶瓷阀芯，手感柔滑，为全国各大卫浴品牌厂家指定采购产品.质量保证。经专业测试
机测定,使用次数50万次以上，采用国际先进电镀技术，三层环保镀铬，

色劳度好，光泽明亮,品味高档

精品包装白盒包装彩盒包装

可提供加盟合作,经销批发.代理合作

200个起批,可混批



一、颜色：亮铬色；壳体采用高级全铜/锌重力压铸制造（密度高）、抗氧化，防锈斑，符合国家卫生标
准，表面精密抛光并经过多层电镀，具有超强的的耐腐浊性，光亮不退色、不磨损。

二、外表经精细打磨和抛光后，镀层光泽度高、确保持久如新。

三、每只龙头出厂钱均经冷热水高压12-20kg及气压一系列专业测试，确保滴水不漏。

四、五年品质保证

五、造型新颖别致，人性化的设计，及富想象力和创造力

六、表面光亮美观，给人高雅华贵之感。

我厂为专业水龙头、花洒生产组装厂家、承接各类中，高档龙头的订单，欢迎有意者联系我们，谢谢！

安装需知及使用说明

1安装前先清洗水管内的垃圾。

2安装完毕不可用酸、碱物质和其他化学物质擦洗，勿弄坏电镀光泽，保持外形美观。

3使用一段时间如发现出水外射、分叉或出水量小、就拆下过滤网清洗。

4使用时勿用力过度，以免造成损坏，只需轻轻拨转到位旋转开关。

5“陶瓷阀芯”系类龙头适用压力0.7mpa左右的自来水90℃以下的温水

运费说明如需打样,我们采用先收样品费并邮寄样品.

最后,感谢您光临本产品介绍,期待与您的合作！
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