
河道治理清淤环保石笼网生产加工

产品名称 河道治理清淤环保石笼网生产加工

公司名称 安平县欧隆丝网制品有限公司

价格 12.00/平方米

规格参数 孔:6*8
尺寸:2*1*1
材质:铝丝

公司地址 河北省安平县城东消防队西邻河北滤材城内

联系电话 0318-7560002 15503223026

产品详情

河道清淤石笼网是现今用于河道防护的首选材料。石笼网结构在流速较大的河道上做护坡或者挡墙工程
，抗冲刷能力非常强大。经过试验证明，石笼网结构的防冲系数比抛石防护工程防冲系数高出一倍。即
使受水流冲刷影响，石笼网护垫内的块石产生位移，变形后的箱笼结构会产生新的平衡，总体完整性不
会遭到破坏。另外因为石笼网结构为柔性结构，箱笼内填石块或其他材料存在一定空隙，风浪浪峰上拍
时，浪花被粉碎，减少了浪压的冲击力;风浪浪峰退下时，因箱笼有空隙，破坏了风浪的真空吸力，又减
少了对防护工程的破坏力度，加之整体结构可在风浪力作用时自行微调，可有效避免墙身出现裂缝。

河道清淤石笼网由高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或者包覆PVC的以上钢丝使用机械编织而
成，使用该网制作而成的箱型结构就是石笼。根据ASTM和EN标准，所使用的低碳钢丝直径根据工程设
计要求而不同。一般介于2.0-4.0mm之间，钢丝的抗拉强度不少于38kg/m2，金属镀层重量一般高于245g/
m2石笼网片的边缘线直径一般要大于网线直径。其双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分
钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。http://www.oulongshilongwang.com/product/38464.html

河道清淤石笼网的河道防护是解决水流冲刷河岸的破坏，洪水泛滥，它能使河床河岸得到永久性保护。
安平县益航堤坡防护盖工程有限公司已发展成一个集石笼网生产、加工与销售为一体的综合性企业，该
厂石笼网产品品种多产品主要应用于河道防护、挡土墙、桥梁防护、河道防护、公路路基防护、边坡防
护、生态河道岸坡整治等工程。

到现在为止市场之中常应用的河道用石笼网是由当时的小丝径六角网衍变而来的，铁丝很细的时刻编制
的六角网一般用于养殖业之中施行运用，不过随着出产工艺由简单到复杂，铁丝从很细的小六角网成为
今日大六角网，也就是所说的的石笼网，编制工艺也越来越好看，易操作，对工程需要的满意性也越来
越高，如今有点规格的石笼网能重达顶好几吨的石块，所以对铁丝的张力，坚固要思索问题第1，同时因
为产品几乎都是用来装填石料，从面得名石笼网，从这个时候起也和小六角网施行了区别。

河道清淤石笼网厂家说一说在如今机械行业之中，到现在为止产品最大的丝径也只能做成4mm的铁线，
网孔的体积可以做到20X25cm以上，最大可以达到24X28cm的孔，除此以外，再粗的铁线只能是烧焊而成
，网孔由六角形成为方孔或长方孔，在铁线的选材上头提议选用热镀锌丝和锌铝合金的合宜，这么抗张



力强，并且运用生存的年限长。

河道清淤石笼网与普通的水利工程、防备保护工程相形，它的抗冲刷力是其的两倍多。这是为何呢？石
笼网箱的原材料是十分结合紧密的不锈钢丝，粗度很大。当网内的石头发生变更在这以后，网片还能够
施行智能的运行。在很短的时间之内，就能找到均衡点。这么，它的式样也不会发生变更，就能管用的
尽力照顾到山坡、河堤等。

河道用石笼网所能承担的压力非常大，在安装时要挖基坑，这么它的性能才会更加牢稳。安装好在这以
后，还要将石头放入箱内，这么它的承载力才会加强。当下暴雨时，石笼网箱也能抗拒腐蚀与冲刷。石
笼网箱还可应用在狂风的地区，它的重量很重，不由得易被风吹走。因为这个，它的防备保护性能是十
分冒尖的。

在预设河道用石笼网时，就要思索问题到植物的问题，这么就不必再安装排水域统了。只要植物能够没
有遇到困难的成长，还能增加它的结合紧密度，一举两得。

河道清淤＆石笼网材质分类：

1.镀锌钢丝：优质低碳钢丝，钢丝的直径2.0MM-4.0MM，钢丝的抗拉强度不少于380Mpa，钢丝的表面采
用热镀锌保护，镀锌的保护层的厚度根据客户要求制作，镀锌量最大可达到300g/m2。 

2.锌-5%铝-混合稀土合金钢丝：（也叫高尔凡）钢丝，这是一种近年来国际新兴的 一种新兴的一种新材
料，耐腐蚀性是传统纯镀锌的3倍以上，钢丝的直径可达1.0MM-3.0MM，钢丝的抗拉强度不少于1380Mpa
。
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