
高效冷却循环水消毒剂 杀菌除藻剂 水处理剂

产品名称 高效冷却循环水消毒剂 杀菌除藻剂 水处理剂

公司名称 济南辰宇环保科技有限公司

价格 380.00/KG

规格参数 主要成分:过氧化氢 银离子
浓度:50%
包装规格:1KG 25KG 1000KG

公司地址 山东省济南市天桥区济南化工新材料交易中心办
公楼612室

联系电话 053166891578 15668302580

产品详情

奥克泰士D50在冷却循环/冷却塔中的应用

——国际最先进的循环水综合性处理药剂

一．循环水相关问题：

工业循环冷却水系统在运行过程中，由于水分蒸发、风吹损失等情况使循环水不断浓缩，其中所含的盐
类超标，阴阳离子增加、pH值明显变化，致使水质恶化，而循环水的温度，PH值和营养成分有利于微
生物的繁殖，冷却塔上充足的日光照射更是藻类生长的理想地方。针对这些情况，必然需要进行循环水
处理。 

二．传统应对方式：

循环水系统存在四大类问题：水垢、污垢、腐蚀和微生物繁衍。为了解决这些问题，在冷却循环系统运
行中一般要同时使用多种防护方式和处理药剂，例如：防腐蚀涂层、缓蚀阻垢剂、缓蚀剂、非氧化性杀
菌剂、氧化型杀菌剂、除藻剂等。

三．传统方式的缺陷：

1.大量的财力及人力支出：

同时添加多种药剂，会造成大量的财力及人力支出，从而大大增加系统运行成本；

2.作用效果单一，负作用强：

每种药剂的作用往往是单一性的，在解决一个问题的同时却带来新的问题。如防腐蚀涂层在防止腐蚀的



同时会降低系统热传导；氯类杀菌剂在杀菌的同时会加剧氯离子腐蚀。

3.多种药剂之间不兼容：

多种化学药剂之间不能完全兼容，造成系统总体效果下降。经验表明，循环水系统中添加的药剂种类越
多，系统的运行情况越差。

4.环保危害：

目前常用的循环水处理药剂多数含有害成分，例如含氯杀菌剂会造成氯化物（AOX）超标。

面对以上情况，奥克泰士提供国际最先进的D50型杀菌除藻剂，在实现高效杀菌的同时，能全面解决冷
却循环水系统的多种问题，是冷却循环/冷却塔最理想的综合性处理药剂。

四．奥克泰士D50描述：

奥克泰士D50是过氧化氢和银离子复合溶液，作为一种杀菌剂，特别适合水处理使用，能有效杀灭细菌
、真菌、病毒和藻类。过氧化氢分离出的氢氧自由基能直接作用于微生物的细胞壁。氧与细胞壁中的去
饱和酶分子发生化学反应并破坏细胞壁。银离子的杀菌作用是基于单价银离子通过共价键和配位键来与
细菌蛋白质牢固结合，从而使细菌钝化或沉淀。

五．奥克泰士D50在冷却循环系统中的优势：

1.广谱杀菌功效：

奥克泰士D50是广谱型产品，可有效针对所有类型的微生物：

①病原菌（革兰氏阳性/阴性、绿脓杆菌、军团菌、大肠杆菌等）

②细菌形成的生物膜（黏液形成菌，菌丝体和硫酸盐还原菌）

③病毒

④酵母菌

⑤真菌

奥克泰士D50具有广谱杀菌效果，且不会产生微生物耐药性，所以奥克泰士D50可以长期使用，且不需要
再添加其它类型的杀菌剂。

实践效果：据瑞士核电站冷却塔及德国核电站循环水应用数据，使用奥克泰士D50后每毫升水中微生物
总数量仅为1000个左右，而使用次氯酸钠的微生物数量在8000个左右。

2.不造成环境污染：

奥克泰士D50主要成分是过氧化氢和银离子，能完全降解，不造成任何环境污染。不包含任何能产生AO
X的物质，所以不会造成AOX含量增加。据瑞士核电站冷却塔使用表明，使用奥克泰士D50前后主冷却水
中AOX含量保持16g/L不变，无任何增加。而使用次氯酸钠后，主冷却水AOX含量由23g/L增加到151g/L。

3.提高传热系数（优化K值）：



奥克泰士D50能最佳程度的清理热交换器表面，防止表面沉积，提高传热系数（优化K值）。从而可以达
到：

①可以传导更大的热量；

②降低冷却通风机的负载（从而降低能耗）。

4.极佳的清理效果：

奥克泰士D50能减少微生物的数量及生物沉积，从而大大降低了清理工作量。只有石灰粉尘的沉积物需
要清洗。在无生物膜沉积的情况下，也更容易清理石灰沉积物及降低系统腐蚀。

5.无腐蚀性：

在规定浓度下使用，奥克泰士D50无任何腐蚀性或只有极其微量的腐蚀。通常情况下，不用再采取额外
的降腐蚀措施。

6.其它特性：

①较低的安装及维护成本；

②较宽的温度范围：奥克泰士D50可以应用在0℃ - 95℃的整个温度范围；

③奥克泰士D50不改变水的PH值；

④奥克泰士D50能应用于PH值2-9的环境中，在PH=7的环境中效果最好；

⑤与冷却水中其它化学物质兼容；

⑥奥克泰士D50是无臭无味的，在规定的稀释浓度下没有任何形式的刺激。

六．生产力和成本效益：

1.降低成本：

①与其它产品相比较，奥克泰士能节省10%-15%成本；

②产品使用体积小，运输和存储费用更低；

2.提高生产力：

①提高系统正常运行时间；

②改进热传导率；

③增加循环周期集中度（COC）；

④减少停机时间，降低运行成本；

⑤节约能源；



3.节约了维护成本：

奥克泰士杀菌剂腐蚀性对比其它产品明显较小，使用后设备和设施的寿命更长。

4.节约用水：

使用奥克泰士没有积盐，因此可以降低污水排放量，新水的摄入量。

七．奥克泰士质量认证

1.奥克泰士原材料、设备及产品均符合ISO9001-2008和ISO14001-2009标准；

ISO 9001 : 2008（注册登记No.08 100 949105  审计报告No.3514 3654）

ISO 14001 : 2009（注册登记No.08 104 949105 审计报告No.3514 3655）

2.德国TUV（全球知名第三方检测认证机构）认证；

3.德国权威第三方检测机构GfPS检测、认证；

4.EMAS欧盟生态管理注册认证（注册登记号：DE-108-00021）；

5.IFS（International Food Standard）国际食品标准认证；

6.产品功效由众多国际知名机构、研究所超过300多个测试、验证。

八．相关案例

1.核电站，瑞士戈斯根核电站；

2.核电站，德国；

3.石化炼油厂，墨西哥米纳提兰特国家石油公司；

4.石化炼油厂，美国墨西哥湾沿岸炼油厂。

在全球范围内的工业设施，奥克泰士D50被证明是极具成本竞争力，安全，彻底有效的控制循环水系统
中的微生物、结垢和腐蚀的产生。

九．应用剂量：

①全新、洁净装置的冲击加药

4月-9月（春夏季）：大约100mg/L(ppm)

10月-3月（秋冬季）：大约50-100mg/L(ppm)

②具有明显生物膜、维护较差的设施的冲击加药

4月-9月（春夏季）：大约1000mg/L(ppm)



10月-3月（秋冬季）：大约500-1000mg/L(ppm)

③连续加药：

参考水的各种因素，根据循环水量，奥克泰士D50的剂量在1mg/L到30mg/L之间浮动。详细使用资料请致
电厂家。

十．公司介绍：

BUDICH国际有限公司总部位于德国，1882年成立，创建至今已拥有130多年的传承，专业从事清洁和消
毒行业，具备卓越的设计研发能力和世界领先的生产制造工艺。BUDICH立足于德国先进的制造业技术
，向全球提供环保型消毒杀菌剂，目前客户已遍布欧盟、美国、中国、澳大利亚、新西兰、中东、俄罗
斯等众多国家。

BUDICH采用独特工艺制造的Oxytech消毒剂不产生残留和副作用，符合欧盟、美国EPA、WHO安全卫生
标准。所有Oxytech系列产品只使用最高质量的原料生产，所有原料均来自德国业界领先的供应商，确保
一流的产品质量。

济南辰宇环保科技有限公司是一家涉及化工新材料的高科技公司，致力于化工新材料在工业、农业、生
活、水处理等领域的应用，提高工业，农业生产效率，提高人类生活质量，节约水资源，减少有害物质
排放。为工、农业生产企业在生产过程中遇到微生物危害问题提供一系列的解决方案。

辰宇环保作为BUDICH国际有限公司中国总代理，秉承长期、可持续发展的创业态度，致力于为客户提
供全球最高标准的消毒产品、技术及工艺。

 

济南辰宇环保科技有限公司

BUDICH国际有限公司（中国总代理）

联系人：赵国良（销售工程师）

电话：0531-66891578

手机：15668302580

企业网址：www.chenyuhuanbao.com

阿里巴巴：https://shop1488474142472.1688.com/

地址：山东省济南市天桥区济南化工新材料交易中心

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.chenyuhuanbao.com/
https://shop1488474142472.1688.com/
http://www.tcpdf.org

