
东曹EVA蜡 7A55A 专业炭黑分散剂

产品名称 东曹EVA蜡 7A55A 专业炭黑分散剂

公司名称 杭州冠嘉塑化有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 浙江省杭州市江干区大世界五金城20幢3单元502
室

联系电话 86-0571-86994077 15158066388 13958083595

产品详情

 ◆EVA蜡7A55A

7A55A EVA蜡是日本东曹公司生产的一种共聚物蜡，属高压无催化聚合产品，具有极性高、分子量分布
窄，耐热性好等特点。可广泛应用于塑料行业及食品包装的生产，性能卓越。7A55A EVA蜡是乙烯与乙
酸乙烯共聚物的低分子量物质，其中醋酸乙烯酯（Vac）含量（wt%)在13-15。在结构中带有极性基团，
故能改善与无机物的亲和性和极性树脂的相容性。化学性能稳定，电性良好。它是色母粒生产中有效的
分散剂。可有效地提高制品颜色的鲜艳度。

【技术指标】

 Ac含量（wt%):                      大约13-15 熔点（摄氏度）：  
                  93-98 熔体黏度（120摄氏度）（mm2/s):      1200-150
0

【用途与特点】

1. 高压无催化聚合产品，为乙烯，醋酸乙烯共聚蜡，有较高的极性，优越于均聚聚乙烯蜡。

2.粘度较低，高润湿性，分子量分布窄，耐热性优良。

3.与颜料亲和性高,尤其适合于分散炭黑及难分散颜料，能提高颜料在色母中的含量，可生产高浓度色母
。

4.通用性好,适用于PE、PP、PVC、PS、PC、PU、PA(尼龙）等多色母粒，尤其对于黑色色母粒的分散剂
更佳,可显著提高其着色率.

5. 只有色母粒的粘度在加工温度下低于着色的塑料，才有足够的剪切力来分散颜料。加入7A55A



EVA蜡，可降低粘度並令颜料湿润，因而提高产量。加入7A55A
EVA蜡不会对有色膜的机械强度（抗拉及断裂生长率）有不良影响。

6.东曹7A55A EVA蜡可还可应用于油漆和清漆、汽车修补漆、地板光亮剂、通用涂料、PVC等 行业。

【包装和储运】

净重：25公斤/包；原厂彩包、牛皮纸袋；储存于阴凉干燥处，谨防受潮。

可完全替代巴斯夫EVA3蜡
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