
电容触摸桌智能触控智能茶几触摸一体机电容触摸茶几触摸桌子

产品名称 电容触摸桌智能触控智能茶几触摸一体机电容触
摸茶几触摸桌子

公司名称 深圳市鑫飞精密设备有限公司

价格 5000.00/台

规格参数 显示色彩:16.7M
分辨率:1920*1080
可视角度:178H/178V

公司地址 广东 深圳市光明新区
公明街道塘尾第一工业区51栋

联系电话 075527435583 15112334280

产品详情

液晶屏幕尺寸： 55寸品牌： 鑫飞智显规格型号  xf-x200

功能指标

对比度        1200:1亮度          350cd/m2可视角度     
178（H）178（V）显示色彩      16.7M响应时间      8ms触摸点数   
单点、双点、4点（也可定制点数）分辨率           4096×4096线性误差   1mm响应时间  
8ms支持协议   WIN7协议/TUIO协议/flash协议使用操作系统   WIN7、XP/android4.2.2光学指标

环境指标

温度范围   工作温度：0℃~60℃   存储温度：-40℃~85℃相对湿度  
工作湿度：10%~90%RH,无凝结物存储湿度：       10%~90%RH,无凝结物抗光性能  
全角度抗环境光照射

电气特性

工作电压   典型值+5VDC，允许范围+4.75V~+5.25V供电方式   USB供电功耗          
根据不同尺寸功耗不同，一般为1W~5W接口方式   USB2.0

机械性能

输入方法   手指（或戴手套的手指）、专用笔货其他不透光的触摸感应介质安全性
可根据不同的安全级别选配不同指标的钢化玻璃噪音     无表面处理   铝合金外壳黑色氧化处理
颜色可选



电脑部份

处理器   I3 I5可选硬盘   320G显卡   独立显卡(其他可选）上网方式   wifi   有线  3GCPU   钢化
玻璃、USB延长线光性能强容错设计性能稳定，无需日常繁琐的维护工作，为系统集成商节省了大量的
售后服务费用。

订购信息

尺寸规格   （可定制）55寸、55寸、65寸、70寸、85寸等

一、显示器特性：1、屏幕类型：75英寸LED技术液晶A规屏；2、易维护模块化的外观设计，书写屏采用
全钢化玻璃屏，防划防撞；全金属架构，触摸框带拉丝效果。采用铝合金氧化喷涂面框，防锈、防静电
、防雷击；弧形转角，表面无尖锐边缘或突起；3、前维护：一体化模块前拆式设计，可实现正面，无需
工具进行快速拆装维护；4、开机画面自定义LOGO功能，可根据用户的喜好更换开机画面5、前置按键
：不少于8个物理按键，前置接口：HDMI*1，USB*2，触摸USB*1；喇叭前置：2*10W二、触控特性：1
、采用非接触式红外触控技术,可实现32点触摸，在Windows操作系统下至少支持10人以上书写，笔迹平
滑，不断笔、跳笔、窜笔。支持两笔任意角度平行画线（距离小于2厘米）不产生交叉点。2、触摸屏在
连接电脑等外部设备时，无需安装驱动3、触摸方式：手指、笔，或其他任何非透明物体4、连续响应速
度：连续点≤5ms5、首点响应时间≤8 ms，连续响应时间≤5 ms6、支持一键开关机；7、支持本地、在线
高清视频播放，支持1080P播放；支持本地、在线音乐播放；支持浏览多种格式图片；支持office等多种文
件的浏览和管理；8、支持WIFI无线上网功能

应用范围：教育培训、企业办公、酒店会议、医疗会诊、证券培训、视频会议、网络办公⋯⋯等
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