
锰钢高锰钢棒 超硬SK85钢棒 弹簧钢圆棒规格

产品名称 锰钢高锰钢棒 超硬SK85钢棒 弹簧钢圆棒规格

公司名称 东莞市欧艺德金属材料有限公司

价格 12.00/公斤

规格参数 品牌:中钢
型号:SK85
规格:齐全

公司地址 东莞市长安镇宵边社区S358省道97号余庆大厦五
层508号

联系电话 0769-81589613 13392712556

产品详情

锰钢高锰钢棒 超硬SK85钢棒 弹簧钢圆棒规格 锰钢高锰钢棒 超硬SK85钢棒 弹簧钢圆棒规格

东莞市欧艺德供应：热处理猛钢板、冷轧热轧汽车弹簧钢板、发蓝光亮弹簧钢板、碳钢板

、硅锰弹簧钢板、冷轧弹簧钢板、淬火弹簧钢板、弹簧钢带、机械制造弹簧钢板、加工用

冷轧带钢、淬火钢板、高弹性弹簧钢、小圆钢、冷拉小圆棒、高锰弹簧钢、弹簧钢带、机

械制造用钢带、冷轧退火钢带、五金冲压用弹簧钢板。弹簧钢棒耐磨性能

S65C热轧弹簧钢棒 弹簧钢棒耐磨性能 S65C热轧弹簧钢棒 弹簧钢棒耐磨性能

S65C热轧弹簧钢棒

东莞市欧艺德现货牌号弹簧钢介绍：

SK3 SK4 SK5 SK7 SKS51 S55C S65C SUP9 SUP10 T8 T8A T10A等优质碳素工具钢、合金钢。



进口弹簧钢规格:

厚度从0.025mm-2.50mm，宽度3mm-365mm，钢带硬料厚度0.05mm-2.50mm，宽度3mm-33

0mm。硬料钢带表面可以抛光、发蓝、发黄处理。

产品精度高、耐磨性好、韧性强、质量稳定。

进口弹簧钢产品适用于减振器阀片、离合器膜片弹簧、冷气压缩机阀片、针织机配件、沉

降片、哈负片、织针、生克片、各种印刷刮刀、环形带刀等、五金冲压弹片，弹簧、发条

、拉伸件，反弹簧高质量要求产品。

进口弹簧钢热处理方式：

1.热成型弹簧的热处理：

直径或板厚大于10-15mm的大型弹簧件，多用热轧盘条拉拔的钢丝或钢板制成。

加工及热处理为：先把弹簧钢丝加热到高于正常淬火温度50-80℃的条件下热卷成型，然

后淬火+中温回火，获得弹性极限和疲劳强度极佳的回火索氏体。

弹簧钢淬火加热应选用少氧或无氧化的设备如盐浴炉、保护气氛炉等，防止氧化脱碳。

弹簧钢热处理后还要进行喷丸处理，强化表面，产生残余压应力，提高疲劳强度。

热轧弹簧钢采用的工艺流程为：扁钢剪断——>加热压弯成形后余热淬火+中温回火+喷丸



——>包装。

2.冷成型弹簧的热处理：

直径小于8mm的弹簧件，常用冷拔钢丝冷卷成形。冷拉钢丝制造工艺及后续热处理，主要

是以下三类：

1）铅浴处理冷拉钢丝：先将钢丝连续拉拔三次，总变形量达到50%，接着加热到Ac3以上

温度使其奥氏体化，随后在450-550℃的铅浴中等温处理，奥氏体转化为索氏体组织。屈

服强度为1600Mpa,冷卷成形后，在200-300℃退火消除应力即可。

2）油淬火回火钢丝：钢丝拉拔到处理尺寸后，进行油淬火回火。这类钢丝的强度不如铅

浴处理的钢丝，但性能均匀一致，成本较低。冷卷成形后，进行去应力处理。

3）退火状态钢丝：将钢丝拉拔到规定尺寸，再进行退火处理。软化后的钢丝冷卷成形后

，需经过淬火+中温回火后才能获得所需的力学性能。

客户购买需知：

运费根据不同情况而定；送货区域包括以下区域，当天前11：00前的订单，24小时内就可

送到：深圳、东莞、珠海、中山、佛山、广州、石龙、虎门、长安、道窖、塘下、樟木头

、清溪、茶山等。重量五百公斤左右可以免费配送；（双休日正常送货）以下地区物流或

快递方式：温州、台州、湖州、泰州、金华、徐州、北京、天津、山东、济南、福州、厦

门、大连、成都、重庆、西安、甘肃、贵阳、山西、湖南、湖北、河南、洛阳、河北、唐

山、沈阳、江西等各地（双休日顺延）货运公司：德邦物流、佳吉物流、新邦物流、东红



物流、华宇物流等快递公司：顺丰速运申通快递信丰快递等如对方附近有其他物流或快递

可以提供，我司会按照对方提供来安排。

售后服务：

欧艺德公司始终把客户的需求放在首位，我们忠心的希望以沟通的桥梁，更好地了解您的

需求，提高我们的服务质量。帝豪向客户保证材料的质量，对所有售出材料的质量负责，

为客户提供舒心的退换货服务。针对每一位客户，我们都会定期回访客户，详细了解客户

真正的需求，征求客户的意见与建议。同时我们还同原材料的供应商与生产工厂的生产工

具质量的工程师一起帮助客户分析和解决材料使用过程中存在的各种问题寻求并提供解决

方案。

东莞市欧艺德产品定位：

高品质材料及专业的服务将提升企业的竞争能力，让广大客户深深觉得：我们提供的，不

仅仅是材料，更重要的是享受到运作中的优质服务。未来，我们将坚持不懈的维护品牌信

誉，基于品质卓越、服务完善的优势，不断巩固和强化国内市场地位，并努力融入国际市

场，逐步建设成为具备较强的国际竞争能力、努力成为制造厂家首选的原材料供应商。

东莞市欧艺德联系方式：

公司名称：东莞市长安欧艺德金属材料有限公司

企业热线(Tel):0769-81589612   0769-81589613



企业传真(Fax):0769-27206260

全国服务热线:13925832846

移动电话:13392718513(金小姐)

移动电话:13392712556(李先生)

企业邮箱:oydjsclyxgs@163.com
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