
3m7816标签 3M7816散料

产品名称 3m7816标签 3M7816散料

公司名称 苏州思美扬电子材料有限公司

价格 2600.00/卷

规格参数

公司地址 苏州昆山市玉山镇城北中路1288号

联系电话 0512-36906576 18912654397

产品详情

3m7816标签 3M7816散料

品牌型号：3M7816

厚度：0.068(mm) 总厚度0.140mm

规格：685.8mm*508m 可分切各种标签规格.

使用面材：亮白PET

使用膜类：PET

使用胶型：310#丙烯酸

使用底纸：聚酯抗拉伸强度100

印刷形式：热转打印.印刷长期耐温性232(摄氏度)

材质：PET

温度范围:-40℃~149℃

胶系：丙烯酸延伸率100

包装规格 卷心内径/76mm 包装 卷状，长度可以204M或508M

高稳定性丙烯酸 对高中表面能塑料以及金属有较高的粘着性.具有高温稳定性.不易溢胶.尤其适合于热转
印和激光打印工艺，



适用范围：打印方式:热转移打印,电子和汽车行业的热转印打印.特别适用于比较难粘的表面

专为热转印而设的表面处理，优良的耐候性能，适合於各种表面 

整体性能 顶极表面涂层及原膜制造，极其良好的表面可打印性及耐候性能，名牌电子产品的首选

应用 品牌电子产品：如笔记本、手机、服务器、电源等铭牌

打印 条形码打印机：      √热转印打印     □热敏打印 

普通办公打印机打印：□喷墨打印      □激光打印     □针式打

【使用说明】

1.清洁被贴部位，保持干燥；

2.将背胶揭下，一般情况下，一边慢慢贴，一边用工具刮平，一边揭背胶；

3.标签材料存放时，需注意保持恒温，不然易产生溢胶现象,并需注意防潮。

表面基材 经双向拉伸的亮光白色聚脂薄膜 胶粘剂 通用型永久性丙稀酸乳胶

基本克重：50g/m2 +/-10%

含胶总厚度0.08mm +/-10%

底纸 白色单面涂塑牛皮底纸 胶水性能 初始粘性：

白色格拉辛底纸 N/10mm 20分钟90o剥离力：4.0

基本克重：80g/m2 +/-10%  20分钟180o剥离力：5.1

含胶总厚度0.140mm +/-10%  

3M7871,3M7872,3M7818,3M7815,3M7816
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