
法院金属探测安检门厂家

产品名称 法院金属探测安检门厂家

公司名称 广东慧瀛恒安防设备有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 品牌:慧灜

公司地址 广州市番禺区桥南街番禺大道北自编1728号A座4
01部位05

联系电话 02031077784 13250211212

产品详情

法院金属探测安检门厂家哪个好-慧灜6区金属探测安检门

   根据高铁安防组成，每个部分又包含了多个子系统的多种安防设备，从车站及铁路沿线安防、车
厢安防、车内电子安防三方面，现在主要跟大家来来讲有以下车站及铁路沿线安防一些情况。

车站及铁路沿线安防

  如出入口安检设备：主要有X光安检机、金属探测安检门、以及手持金属探测器，当门禁系统检测
到严禁携带的金属物品时，报警系统会及时发出警报。而X光安检机主要检测乘客包裹里的物品，可做
到不开包安检。手持金属探测器则是在在金属探测安检门对旅客进行安检后再次对人体进行安检。以确
保准确无误。如果以上三种安防设备中有任何一个设备发出报警，jing437yhc工作人员则可阻止其进入列
车，减少列车运行安全风险。

  法院慧灜在安防产业中属于数一数二的大企业，法院慧瀛安防设备有限公司(简称：慧瀛安防)成立
于2006年，总部位于法院番禺清华科技园，是研发、生产和销售安防产品，为政府、企业、赛事活动及
供应商提供个性化安检服务解决方案的企业。在铁路及车站方面上，慧灜6区金属探测安检门推出一款H
Y-800C金属探测安检门是一款专门为车站，铁路等公共场所安全为设计开发的安全检查设备。

金属探测安检门技术参数： 

● 立置外形尺寸 2230×580x750mm 

● 立置通道尺寸 2000x700mm 

● 主机箱包装尺寸 755×340×210mm 

● 探测门板包装尺寸 2290×630x180mm 



● 主机箱／探测门板净重 59.1KG 

● 主机箱／探测门板毛重 66.1KG 

● 工作电压 AC90V～240V 50／60Hz 

● 功耗 20W 

● 工作频率范围 1—50个频段 

● 工作环境温度 -20℃～65℃ 

● 安装环境 宽100cm*长200cm(无金属最小范围) 片状横向 

● 区位探测金属物精度范围 最高灵敏度≥6g金属 

技术功能配置：

● 随身金属物可排除功能                  ●
双组高亮度红绿色数码管显示功能 

● 采用5.7寸长条形液晶显示屏            ● 集成四按键面板操作模式 

● 集成四按键面板操作模式              ● 多台联网接口  

● 外接控制报警装置端口              ●二次开发端口／升级端口  

● 通过人数统计功能                  ● 报警次数统计功能  

●系统双重密码保护功能                  ● 多区位同时探测同时报警功能  

● 大件物品探测智能区分功能          ● 超亮度贴片双排区位指示灯  

● 50个可选择工作频段                  ● 报警声音静音模式设置  

● 报警声音大小可调模式              ● 10种报警声音选择模式 

● 前面双边区位报警指示灯              ● 各探测防区灵敏度可调  

● 各区灵敏度0—200级可调              ● 安全等级1—20可选择  

● 独立12探头交互式18防区          ● 恢复出厂设置功能 

安检门 http://www.168ying.cn/zt/ajm/

安检门厂家 http://www.168ying.cn

  随着轨道交通安防需求的增长，法院金属探测安检门厂家哪个好-慧灜6区金属探测安检门，安防系
统应用范围不断扩大、产品不断细化，安防系统在轨道造价中所占比例越来越大。相信国内金属探测安
检门也是一个大递增的趋势。

http://www.168ying.cn
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