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产品详情

量大从优 雅创贸易丙二醇苯醚PPH检测报告COA 770-35-4 工业级

     美国道森丙二醇苯醚PPH可作为优良的高沸点有机溶剂或改性助剂，又名进口苯氧异丙醇PPH，
在PPh加入前，先将PPh与丙二醇和表面活性剂如CF-10（或体系中常用的OP-10）预先混合，经预混的PP
h可在任何生产阶 段加入。

注：以下为进口杜瓦丙二醇苯醚PPH典型物理性质，不得视为产品规格  宣威 陶氏化学丙二醇苯醚PPH

外观:无色液体   水溶剂：在水中溶解度1.1%     沸点 243℃   闪点 ≥110℃

相对密度 1.463（20/4℃）      密度 1.06      折射率 1.5243～1.5245 

    性价比高皮边油助剂丙二醇苯醚PPH,但其缺陷在于丙二醇 苯醚和乳液的相溶性较差，尤其和纯丙
乳液，加入不当易产生破乳，给生产和施工造成损失和不便,另外，丙二醇苯醚储存稳定性不好，接近0
℃左右即凝固。具体实施方式：下面 详细阐述本发明的一种优选方式。随着公众环保和健康意识的提升
，呼吁取代V0C的诉求也日益强烈，因此，在这种大环境下，高固体性涂料、水性涂料、福 射固化涂料
和粉末涂料等这些环境友好型涂料成为涂料研究领域的热点，而成膜助剂则是水性涂料中重要的组成部
分。

    用它替代Texanol(醇酯12)在漆膜中完全成型，相同光泽、流平、流挂、展色、耐擦洗 及增稠条件下
，用量可以降低30%左右，成本低廉，综合成膜的效率提高1.5?2倍。丙二醇苯醚复配成膜助剂技术领 域
：本发明涉及化工技术领域，特别是一种丙二醇苯醚复配成膜助剂,背景技术：丙二醇苯醚在水性涂料、
乳胶漆中作为一种成膜助剂，已在国内外得到应用。



包装： 

      200.00KG、50.00KG

储运要求： 

     美国杜瓦丙二醇苯醚PPH应保存在通风干燥的库房内，防止阳光直接照射，在5℃以上运输和储
存，有效期为二十四个月。

上面就是我们对什么是工业级丙二醇苯醚PPH？成膜助剂丙二醇苯醚PPH的用途有哪些？的讲解以及总
结，相信大家看完之后会对什么是皮边油助剂丙二醇苯醚PPH以及雅创贸易丙二醇苯醚PPH的用途有初
步的了解，希望这些对大家有帮助。也可联系我们雅创贸易苏先生了解更多应用。

联系方式:

销售电话：020-32294435 传真FAX：020-32294461 技术支持：13580412576(苏生) 微信/QQ：482036

公司网站：http://gzyachong.1688.com   http://gzyachuang.1688.com

面对知识经济的挑战,我们全体员工愿与广大新老客户合作伙伴,一道共同努力,抢占市场要高点,共创美好
未来公司以科研院所雄厚的技术和管理力量为依托,聚集了一批具有良好专业素质的优秀人才,本公司主要
生产产品分别乙二醇苯醚EPH、丙二醇苯醚PPH、伊士曼成膜助剂TE-12
成膜助剂CS-12、聚丙二醇PPG400 聚丙二醇PPG600 聚丙二醇PPG800 聚丙二醇PPG1000 聚丙二醇PPG2000
聚丙二醇PPG3000、分散剂5040 分散剂5027、润湿剂CF-10、润湿剂X-100 润湿剂X-405
润湿剂PE100、消泡剂NXZ 润湿剂F111 润湿剂DF681 润湿剂DF691、增稠剂TT935 增稠剂ASE-60
增稠剂RM8W 增稠剂RM2020等广州雅创贸易有限公司是一家集代理、经销、研发、生产于一体的高新技
术股份制企业，致力于化学试剂、高端进口试剂、化工原材料以及新技术、新材料、新工艺的研发与推
广应用的科技型股份制企业 至2010年，雅创贸易为化学界供应30000余种化学试剂、化工原料、特殊化工
品及相关配套技术服务,主要涉及化工、材料、能源、生物、环境等领域
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