
ZW10双电源切换断路器西安宝光厂家直销

产品名称 ZW10双电源切换断路器西安宝光厂家直销

公司名称 西安宝光断路器有限公司

价格 10000.00/台

规格参数

公司地址 西安市大庆路29号付2号

联系电话 029-88617675 15129222096

产品详情

ZW10-12柱上高压双电源互投真空断路器，是依据我国电力发展与广大用户的要求，提出了双电切换实
现不停电方案，保证用电的可靠稳定性，该产品广泛用 于矿山、冶金、石油、化工、铁路、通信、机
械、建筑、军事、航天、金融、制造业、自动化产业、事业机关等领域做12KV电网多路供电全自动切换
之用。     该产品选定我国电网上运行最多的双电源切换装置，也是年限最久的高可靠性12KV户
外高压真空断路器上进行了多次开发改进，利用单台高压真空断路器与三位 自动隔离开关通过光电传
感装置采样，使断路器中电流电压信号传输给智能控制设备，令运算判断后实现全自动投切。◆ 高压
智能化双电源切换开关优点：     1、开关的本地控制     2、遥控距离功能     3、
线路的故障检测预防     4、线路保护装置功能     ⑴、电流短时开断保护     ⑵、
过电流保护     ⑶、冷负荷起动保护（防涌流功能）     ⑷、开关信号采集及特殊要求的
非电量保护功能  ◆ 双备自投功能     ⑴、无优先备自投：双侧进线电源互为备用，对等供
电，一侧电源失电后另侧电源主动投切     ⑵、优先级备自投：双侧进线电源设定优先级，备自
投完成后，保证优先级高的电源侧处于供电状态     ⑶、分支线路发生过流故障闭锁备自投  
   6、本地数码管显示  ◆ 事件记录功能     SOE记录：对线路上发生的各种重要信息，
进行记录并掉电保持，分辨率2MS。最大累计存储32组SOE信息，循环显示  ◆人机接口功能    
 面板调试口：可本地通过PC电脑进行微机查询和配置数据  ◆ 自诊断保护功能     ⑴、装
置自检：RAM FLASH UART A/D、等定期自检。出现任何装置故障，均通过终端状态指示，并上
报控制中心.
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