
非可视编码刷卡对讲主机LB0002

产品名称 非可视编码刷卡对讲主机LB0002

公司名称 河南奥唯莱特科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 类别:非可视编码刷卡对讲
功能:支持用户24户
材质:铝合金抛光面板

公司地址 郑州市金水区东风路3号附2号城建公寓2号楼5单
元3层51号

联系电话 0371-56095577 13373903050

产品详情

1.商品介绍：

品牌名称：奥唯莱特

类别：非可视编码刷卡对讲系列

产地：中国

商品编号：LB0002

2.商品图片：

3.商品规格基本参数：

产品型号：LB0002

材质：铝合金抛光面板

工作电压：DC12V

工作电流：静态25mA/110mA     动态650mA

音频输出：主呼通道5mW    应答通道100Mw

视频显示：焦距达到2.0 取景角度90.c 清晰700线



面板尺寸：32.5cm*12.5cm*4.5cm

底座尺寸：29.5cm*10.7cm*4.5cm

功能：语音、夜光键盘、ID/IC刷卡、支持用户24户、通话时限90秒

门禁模块：IC/ID刷卡、编码输入

标配：主机+分机+层间平台+电源+开门卡+锁具

适用：多层或高层社区

4.产品展示：

正面：优质选材  防水防寒

主机采用铝合金面板设计、具有表面防水防寒功能；底座为金属烤漆嵌入式安装，接线方便，能够更好
的保护机器内部芯片；铝合金面板美观大方、坚实耐用，按键采用ABS树脂防火阻燃材料设计，内嵌LED
灯，直接显示用户号，按压效果好，夜间清晰可见；高品质的扩音器含有语音报障功能；

外观：语音清晰    操作便捷

系统信号保持兼容一致、自动识别安装智能化、采用单一电源供电，分机和主机音频通过光耦隔离，门
禁识别双重开门；传输音频幅度高，提高了音频传输的信噪比，保证音频互不干扰。系统通信采用自行
研发的串行通信协议传输、各级总线隔离保障了高层楼宇中语音音质清晰，从而降低了因层高线损产生
的干扰噪音；

性能：技术智能化     SMT性能稳

采用智能微电脑处理芯片设计，处理快，SMT（组装贴片工艺技术）贴片设计芯片板，使用稳定，一台
主机可连接多户用户；
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