
防潮轻质复合隔墙板新型防火轻质隔墙板轻质墙板

产品名称 防潮轻质复合隔墙板新型防火轻质隔墙板轻质墙
板

公司名称 南昌县麦朗建材厂

价格 .00/个

规格参数

公司地址 南昌市南昌县塔城乡东游村

联系电话  13576092866

产品详情

产地                                                                        

江西南昌 材质 硅酸钙板水泥 品牌 麦朗
适用范围 写字楼 办公室

医院 宾馆 酒店
公寓 市场 商铺
KTV 厂房 卫生间
别墅等

规格 244cm*61cm*10c
m

型号 A

产品性能 防火 防水 防潮
隔热 隔音 环保
耐腐蚀

产品优势 抗震 稳定性强
吊挂力强
可任意隔断
可增大使用面积 
可直接开槽埋线
管 安装方便简洁

适用位置 隔墙 隔断 围挡
护栏 围墙

                 

 

南昌县麦郎建材厂，致力于绿色建筑体系产品和系统应用解决方案，专业生产、销售轻质隔墙板，公司



拥有各种性能轻质隔墙板，防火隔墙板、轻质复合隔墙板、复合墙板、轻质墙板、防水隔墙板等内墙隔
墙板和外墙保温隔墙板产品，质量方面有着非常良好的质量和客户口碑。

 

本厂的轻质隔墙板、轻质复合条板、复合夹芯条板 的参数规格如下：包括60公分(mm)
75公分（mm）90公分（mm） 100公分（mm）120公分（mm）150公分（mm）等规格厚度参数，麦朗轻
质隔墙板具有质轻体薄，增大使用面积，工期短，防火，隔音，防潮，环保，抗震，稳定性强，吊挂力
强，可直接开槽埋线管，易安装，易装饰等特性。

同时本厂墙板试用于各种墙体需要！

如果有不明白的地方，可以电话咨询客服。

 

内容 单位 60mm 75mm 90mm 120mm 150mm
面密度 kg/m2 48±5         55±5         60±5          72±5        88±5        

抗弯破坏荷载 板自重倍数 ≥3.0 ≥4.0 ≥4.0 ≥4.0 ≥4.0
抗压强度 Mpa ≥5.0 ≥5.0 ≥5.0 ≥5.0 ≥5.0
抗冲击 标准沙袋/次 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5
含水率 % ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10
干缩率 Mm/m ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5
软化系数 ≥0.8 ≥0.8 ≥0.8 ≥0.8 ≥0.8
吊挂力 N ≥1000 ≥1000 ≥1000 ≥1000 ≥1000
导热系数 W(mk) ≥0.19 ≥0.19 ≥0.19 ≥0.19 ≥0.19
燃烧系数 级别 A级不燃 A级不燃 A级不燃 A级不燃A级不燃
耐火极限 H ≥1.5 ≥2.0 ≥3.0 ≥4.0 ≥4.0
空气隔声量 db ≥35 ≥40 ≥45 ≥50 ≥65
放射性 产销使用不受限制

，A类材料
A A A A A

环保型 不含石棉，不含甲
醛，苯等有害物质

A A A A A
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