
WILO德国威乐单级端吸离心泵BL65

产品名称 WILO德国威乐单级端吸离心泵BL65

公司名称 上海承赫流体控制系统有限公司

价格 17890.00/台

规格参数 品牌:WILO
型号:BL65/160-1.5/4
产地:德国

公司地址 中国 上海 上海 松江区申立路381弄4号2楼

联系电话 021-34710796 15900813610

产品详情

发布价格为虚拟价格，请勿直接拍下，如需了解此产品详情请致电本公司咨询021-34710796

 

设计结构

法兰连接，单级端吸离心泵。

应用

泵送供热，冷水和冷却水系统中不含研磨物质的冷热水（符合VDI

2035标准）。

供货范围

水泵

安装及操作维护说明书

型号说明



例如BL 40/160-4/2

BL法兰连接管道泵

40公称直径DN (出口）

160名义叶轮直径

4电机额定功率P2 kW

2电机极数

技术参数

温度范围-20℃~+140℃

电源：3~400V，50Hz

防护等级：IP 55

公称直径：DN32~ DN 150

大工作压力：16 bar

特点

优化的能效降低寿命周期成本

铸铁部件进行电泳涂层处理，防腐能力强

电机壳内带有标准的冷凝水出水孔

在空调和冷却水系统中的应用优势，通过优化的灯笼架设计直接排

出冷凝水

强制循环双向机械密封

标准电机（符合Wilo标准）和标准机械密封

性能和主要尺寸符合EN 733标准，满足用户要求



材质

泵体和灯笼架：标准：铸铁EN-GJL-250；

球墨铸铁EN-GJS-400-18-LT可供选择

叶轮：标准：铸铁EN-GJL-200；

特殊配置：青铜

轴：不锈钢1.4122

机械密封：碳化硅/石墨AQ1EGG；

其他机械密封，请来函咨询

单级，低扬程离心泵，轴向进水，径向出水。

机械密封

法兰连接，配有R 1/8测压孔

灯笼架

联轴节

IEC标准电机
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