
厂家直销YQB-200液压起拨道器

产品名称 厂家直销YQB-200液压起拨道器

公司名称 曲阜市君正矿山设备制造有限公司

价格 500.00/台

规格参数 品牌:君正
型号:YQB-200
产地:曲阜

公司地址 山东省曲阜市姚村镇马厂村南八巷22号

联系电话 0537-4567861 15725936405

产品详情

曲阜位于山东省西南部，北距省会济南135公里，西南距济宁45公里。北依泰岱，南瞻凫峄，东连泗水，
西抵兖州。地理坐标为东经116°51′-117°13′，北纬35°29′-35°49′。南北最大纵距35.8公里，东
西最大横距25公里，总面积895.93平方公里。 “东方圣城”曲阜由于是先秦时代著名思想家、教育家、
儒家创始人孔子诞生、讲学、墓葬和后人祭祀之地，因此被列为我国首批历史文化名城之一。曲阜是儒
学之源，儒教之根， 是儒学开山的开山之地，是国务院首批公布的二十四个历史文化名城之一。 历史悠
久、文物众多、气候宜人、土地肥沃、山清水秀、人杰地灵、资源丰富、交通发达，是鲁中南的一块宝
地。 我公司正坐落于此，深受孔子文化的熏陶，并积极传承孔家的儒学文化及思想。不管是从公司文
化，还是到公司的管理制度，都一直秉承着其儒学思想。我们也在不断努力将其思想传承下去，发扬光
大，利用其思想完善公司文化和各种制度，取其精华去其糟粕。将其更好的运用到实际工作中去，形成
一套完整的公司文化体系。
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YQB-200型液压起拨道器是适用于铁道线路日常保养和维修的专用工具，具有起道拔道两种功能。液压

起拨道器的结构简单，操作方便，效率高，不侵入界限，使用安全可靠，是铁路作业的理想工具。

液压起拔道器技术参数



1.最大起道力          200KN        6.额定油压       48mpa

2.最大拔道力          200KN        7.手柄操作力     260N

3.最大起道量          125mm        8.外形尺寸   550×180×240mm

4.最大拔道量          80mm         9.净重            24Kg

5.油泵往复一次行程    8mm           

液压起拔道器工作原理

200型液压起拔道器由油缸，油缸座，油箱，柱塞泵，支架，底座及搬把等组成。底座，支架及油缸座有

销轴铰接而成平面四连杆机构。油缸座上设有安全阀和回油阀等机构。搬动操纵杆使柱塞泵里产生的高

压油进入油缸，推动活塞伸出，在活塞推力的作用下，油缸及支架绕底座上的销轴同时向上旋转，在起

道轮的铰接处产生垂直向上的推力，同时在支架的顶块上产生水平方向的推力，从而达到起道和拔道的

目的。
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