
铝合金地毯价格

产品名称 铝合金地毯价格

公司名称 南京翠湖建筑材料有限公司

价格 5.00/米

规格参数 品牌:翠湖
型号:nssnc-1
规格:15mm*15mm

公司地址 南京市秦淮区武定新村26栋201室

联系电话 025-58196288 17714531189

产品详情

铝合金地毯价格 铝合金地毯是一种能去除人们脚底泥沙、污垢、并具有止滑功能于一体的门厅入口地垫
产品，它能让室内地面保持整洁如新的感觉。同时具有超强耐磨、抗重压、不易变形、耐腐蚀、使用寿
命长等特点。规      格：铝合金地毯的尺寸要求必须实地测量，长方形及正方形铝合金地毯尺
寸需要提供长和宽。旋转门圆形铝合金防尘地毯应提供圆型地毯的半径及直径。（注：地毯的规格尺寸
按平方计算.长发方形地毯面积公式为长*宽。圆形地毯面积为半径的平方乘以π。俗称πr2）
材料及配件： 1：60603-T5型材基座，及防尘地毯毯面，可选配铝合金包边条，价格为10元/米计算方式
安装地毯尺寸的周长计算. 2：毯面：铝合金地毯地垫的毯面可以分为很懂种类，如刷子毯面，丙纶毯面
，羊毛毯面，橡胶毯面，pvc毯面，天然金刚砂毯面（主要用于门厅防滑） 2：材料执行标准：
（1）铝合金型材：材质符合GB/T3280—1997及GB/T4237-1993要求，采用牌号6063-T5、6061-T6型材。
外观：表面作阳极化处理或氟碳喷涂、粉沫喷涂。板的表面应平整、光洁。
（2）静音胶条：胶条采用热塑性橡胶。 （3）毯面标准：符合（）QB/T1188-2001,eqvISO8543:1998）标准

产品特点：

外观质量检验： 检验人员按表3要求对毯面、毯边、毯背进行目测和手感检验。5.2内在质量检验：
5.2.1试验条件（另有规定的除外） 调湿和试验用标准大气采用GB/T6529规定的二级试验用标准大气，温
度（20±2）oC，相对湿度（65±3）%。5.2.2调湿处理（另有规定的除外） 试验前在4.2.1规定的试验用
标准大气条件下将试样的毯面朝上，平整单块放置，至少保持调湿24h。5.2.3试样
按QB/T1087规定的方法截取试样。5.2.4外观保持性 按ISO1036：2000规定的方法B（六足滚筒试验仪）进
行试验；按ISO9405规定的方法进行评定；5.2.5绒簇拔出力 按GB/T1090进行试验；5.2.6耐光色牢度：氙弧
按GB/T8427进行试验；5.2.7耐摩擦色牢度按GB/T3920进行试验；
5.2.8耐燃性：水平法（片剂）按GB/T11049进行试验； 5.2.9毛面纤维类型及含量、羊毛或尼龙含量
需要进行纤维含量分析时应按组分不同按GB/T2910或GB/T2911时行试验；
.2.10毯基上单位面积绒头质量、单位面积总质量 按QB/T1188或QA/WT02地毯质量测试办法进行试验。
偏差率按试（1）计算： D=mt-ms msX100⋯⋯⋯⋯⋯(1) 式中： D——毯基上单位面积绒头质量偏差率，
以%表示，精确到小数点后一位；mt——实测毯基上单位面积绒头质量的算术平均值，单位为克每平方
米 （g/m2）,精确到小数点后一位；



ms——标称毯基上单位面积绒头质量，单位为克每平方米（g/m2）。
5.2.11毛基上绒头厚度、绒头高度、总厚度 绒头厚度、总厚度按QB/T1555进行试验。
绒头高度按ASTMD6859：2005中A1.2.2进行测定；
测量绒头高度的方法是将带刻度的小直尺插入绒头中至毯基，读取绒头高度（mm），精确至0.5mm。
5.2.12地毯尺寸 按QB/T2214和标准附录B规定的方法进行测定。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

