
浊点校准标准油

产品名称 浊点校准标准油

公司名称 上海亿器智能科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市浦东新区书院镇丽正路1628号

联系电话 +8617721023484 17721023484

产品详情

浊点校准标准品、ASTM D2500.cloud point浊点标准油产品满足GB/T 6986-2014

石油产品浊点测定法，ASTM  D2500石油产品浊点的标准试验法、ISO3015

、ASTM D5771、 ASTM D5772、ASTM D5773标准及试验方法要求。

石油产品的浊点是在规定试验条件下，清澈、洁净的液体石油产品由于出现蜡结晶而成雾状或浑浊时的
温度指标。浊点标准油每瓶标样都经过一致性验证，随瓶附带全套分析证书 COA，证书上有标准浊点
值，适用于手动或自动的石油产品浊点测定仪的校验。

普洛帝公司

使用领域：仪器生产厂家、计量院、技术监督局、产品质量监督检验所、石化研究院等单位仪器校准使
用。

标准浊点 品名 包装规格
5℃ 浊点校准标准物质 250ML
-2℃ 浊点校准标准物质 250ML

-10℃ 浊点校准标准物质 250ML
-15℃ 浊点校准标准物质 250ML
-20℃ 浊点校准标准物质 250ML

 

我公司其他标准样品：闪点标准样品、开口闪点标准油、闭口闪点标准油、冷滤点标准油、冷滤点标准
物质、粘度标准样品、黏度标准液、冷滤点校准标准油、馏程标准品、卡尔费休水分标准品、烃含量标
准品、凝点标准品、923级硅胶、进口试剂、对萘酚苯甲醇、对萘酚苯指示剂、水质总硬度测试胶囊、荧
光指示剂、干燥硅胶。



注意事项：使用过的标准液不可倒回原瓶中。保存条件：室温保存 

 

普洛帝核心推荐产品：SH/T0248-2006冷滤点标准油、冷滤点测定仪器校准物质、冷滤点标准物质、冷滤
点有证标物、冷滤点仪器校准产品、冷滤点测试校准物质、GB/T261-2008闪点标准样品、GB/T3536-2008
开口闪点标准油、开口闪点参比油、开口闪点参比油，粘度标准油，运动粘度标准品，石油物性校准物
质、馏程标准品、卡尔费休水分标准品、烃含量标准品、凝点标准品、923级硅胶、进口试剂、对萘酚苯
甲醇、对萘酚苯指示剂、水质总硬度测试胶囊等石油化工标准样品及参比样品。
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