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产品名称 矿山双股爆破线 0.62mm直径铜芯起爆线
带检测报告

公司名称 山东邦泰机电设备有限公司

价格 .00/卷

规格参数 品牌:齐鲁邦泰
材质:铜芯
产地:山东

公司地址 山东省济宁市任城区建设路

联系电话  15376558344

产品详情

爆破施工起爆线作为爆破工程中不可缺少的一款产品，其材质的选择十分重要，现在常用的几种爆破线
材质有铜质，铁质，铜包铝等材质，几种材质相比，铜芯材质的起爆线具备良好的导电性能。爆破施工
中，起爆线需要承担传输电流的重要任务，而铜材质的高导电性能可以确保电流能够稳定、高效地通过
起爆线传输，从而保证爆破作业的顺利进行。

铜芯材质的起爆线具有良好的稳定性，铜芯材质的起爆线还具备良好的热稳定性。在爆破施工中，起爆
线会受到高温的影响，而铜材质的起爆线可以在较高的温度下保持较好的稳定性，不易因温度变化而导
致传输性能的下降。

铜是一种可靠的材料，经验证明其稳定性高，不易出现电火花等问题，增加了爆破施工的安全性。

选择铜芯材质的起爆线，是基于其优异的导电性能、良好的耐腐蚀性、热稳定性以及较高的安全性。我
们致力于为客户提供高质量的爆破施工起爆线产品，帮助客户在爆破作业中获得更好的效果。
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