
古德玻璃喷砂机GDPS 石磨磨边机

产品名称 古德玻璃喷砂机GDPS 石磨磨边机

公司名称 佛山市古德玻璃机械有限公司

价格 48000.00/台

规格参数

公司地址 佛山市顺德区大良新滘工业区兴业路1号

联系电话 86-075729300787 18029323996

产品详情

【全自动玻璃喷砂机】日常维护 

1、如机械在长时间的工作后，各处的输送带会因拉力作用而伸长，在这时请注意，如发现各处的输送带
过松，就即时张紧。以免影响机械的性能。 

2、根据生产情况，定期加砂和清理除尘器。 

3、定期检查每个电机减速机的油面高度，如油标中心线低于1/3须加油，加入干净普通齿轮油。
一般在机床每工作半年应更换所有的机械传动部位润滑油：无级变速电机选用350号油。 

4、主传动链轮、轴承等各部件在使用3-4个月后要更换润滑脂，均采用ZG-2H合成钙基润滑脂。 

5、因机器在长时间使用过程中，各处的输送带会因拉力的做用而变形老化，这时应需更换新的传送带。
以免影响机械的工作效率与性能。 

6、定期检察喷砂箱体里的各处，起保护作用的胶皮，如有损坏应即时更换，以免在喷砂时打坏机械的零
部件。 

7、定期检查压缩空气滤清器滤芯，需要清理时加以清理。 

8、定期检查并清理各定位开关，编码器。

玻璃磨边机的精度提高，磨边效果也随之提高，精度的确定通过对设备的设定完成，建立有效地数据库
，使之能快速的的导致令完成精度确定工作。下面为您简单介绍一下提高玻璃磨边机的精度的方法：

       玻璃磨边机精度的确定是从玻璃机械运行状态的大量样本数据中提取或"挖掘"有用信息和
知识，研究并提出基于数据挖掘原理的整机动态性能样本数据的建库方法，以实现整机样本数据库和知
识库的有效组织和利用。



       在试验中玻璃磨边机进行试切多种材料标准试件的数据采集以及模拟典型故障的数据采集
和分析。在试验研究基础上对样本数据的获取与建库的方法进行修正和优化，进一步对精度校准，提高
磨边精度，完成玻璃的后期加工。

古德机械厂www.goodds.net全国布有售后服务点,全国厂家直销,降低中间商的成本,可在全国享优质周到的
售后服务。咨询电话：180-2932-3996，于凡
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