
气动立轴压力机羊角拆装机转向节立柱拆装机

产品名称 气动立轴压力机羊角拆装机转向节立柱拆装机

公司名称 滕州市大昌机械设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省枣庄市滕州市荆河西路27号

联系电话 0632-5232578 13375656653

产品详情

主要技术参数：

吨位：150T

工作气压：0.8Mpa

油缸直径：180mm

工作行程：120mm

油缸高度：300mm

外形尺寸：800*350*850mm

油缸压力：50Mpa

重量：260kg

宽：25CM

 转向节（羊角）、主销（立轴）、符合套（铜套）、推力轴承（压力轴承），是汽车转向系统主要部
件，行驶时力学结构最为复杂，工作环境最差，转向节主销磨损将影响车辆正常行驶，如方向沉、跑偏
、震动、轮胎严重异常磨损等。

    转向节主销拆装机不会改变主销内倾角，不会影响汽车前轮定位和行驶安全。

转向节立轴拆装机特点： 立轴拆装机是用于汽车转向节立轴拆装的专用机器，适用于斯太尔、欧曼、解
放、东风等各种中重型车系列转向节立柱销的拆装，也可改装压变速箱齿轮，拉臂套，拆装汽车半轴套
管，各种轴承等，做简易四柱压力机使用。.解决了传统的汽车底盘修理过程中,我们常常会发现有许多修



理人员拆卸汽车转向节立轴的方法是采用大锤直接敲打、氧乙炔烤加热后锤击等方法。这样做有很多危
害:转向节立轴易容弯曲、立轴座孔及前桥易变形,影响前桥主销内倾。另外,转向立轴和前桥材质因加热
受到影响,达不到原来材料的技术性能要求,其后果会影响汽车前轮定位（造成吃胎）和汽车行驶安全性。

转向节（羊角）立轴拆装机是一种电动液压重型转向立轴拆装机，适用于各种中重型车立轴的拆装，也
可压装变速箱齿轮，拉力胶，拆装汽车半轴套管，做简易压力机使用。其主要特点是压力大、使用方便
、省时、省力。     
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