
塑料大棚75pvc喷灌管子安装方法

产品名称 塑料大棚75pvc喷灌管子安装方法

公司名称 菏泽源丰节水设备有限公司

价格 7.50/米

规格参数 品牌:源丰
型号:75
产地:山东

公司地址 菏泽市开发区丹阳办事处何楼社区金鼎凤凰城S
座305室

联系电话  13325120066

产品详情

塑料大棚75pvc喷灌管子安装方法——在大田喷灌、果园喷灌、温室大棚喷灌工程设计规划中，由于在投
资费用方面的考虑，喷灌管主管、干管、支管一般会采用upvc喷灌管，投资低，适用于平原地区的滴灌
、喷灌地下管道的铺设和安装，铺设在地下使用年限长，维护，也可以做为地上管道铺设。源丰节水设
备科技有限公司upvc喷灌管、upvc滴灌管生产厂家。upvc喷灌管型号规格：型号：DN20、DN25、DN32
、DN40、DN50、DN63、DN75、DN90、DN110、DN125、DN140、DN160、DN180、DN200、DN225、
DN250、DN280、DN315、DN355、DN400、DN450、DN500、DN560、DN630。微喷灌对果园土壤的有
利影响:微喷灌是近年来发展一种节水灌溉。在果园果树的灌溉过程中，微喷灌以其节水节能、省时省力
、逐渐成为果园灌溉。微喷灌对果园土壤的作用，在土壤含水量等方面都有着有利的影响。
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