
坚成双工位焊锡烟雾排烟机DX1002烟尘净化器

产品名称 坚成双工位焊锡烟雾排烟机DX1002烟尘净化器

公司名称 东莞市坚成电子科技有限公司

价格 2220.00/台

规格参数 品牌:坚成BES
型号:DX1002
产地:东莞

公司地址 广东省东莞市茶山镇卢屋工业区18号

联系电话 0769-22360500 13537176848

产品详情

一、产品特点

1、机身一体化设计，采用金属框架结构，优质冷轧钢板静电喷塑工艺，耐腐蚀、环保、经久耐用。

2、原创的降噪结构设计，机器工作时更安静，让工作环境更为宁静怡人。

3、原创的”进风口法兰”独特的造型曲线设计，更符合流体力学原理。

4、微电脑智能控制、数码显示、使用情况时时掌握。

5、真正有效的智能“滤芯堵塞报警”功能、当滤芯堵塞时立刻发出声光报警。

6、可遥控操作机器，无级调速、可随意调节风量以及吸力大小、调节风量无需再弯腰低头。

7、焊锡烟雾排烟机体积小巧，使用安装简单，标配脚轮，移动方便灵活

8、采用四重净化设计。 逐层过滤，确保有害烟尘被净化的更彻底。即便是比PM2.5小八倍的物体、净

化率也高达99.97%。

9、带有催化剂的活性炭滤芯可吸附净化空气中的多种异味及有毒有害物质。

10、模块化设计，层层保护。初、中、高效可单独更换，滤芯使用寿命更长，使用成本更低。
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11、焊锡烟雾排烟机内置式循环主动过滤方式,避免将室内冷气/暖气排出室外，不破坏操作区间的温度和

湿度环境，节能环保。

12、机器配以1.4米的万向吸烟臂，可随意变向、定位（长度可根据客户要求调节，无需外力支撑）。

13、原创的方形吸烟罩，造型独特、符合空气动力学原理，吸烟面积更大，效率更高。

14、安装简单，使用方便，无需另外铺设管道。

二、产品参数

进风接口 2*75mm
输入电压 220V
输入功率 200w
过滤效果 99.997%
噪音 ＜60dB
系统流量 300m3/h
外形尺寸 425*250*410mm
重量 14.5kg

 

 

三、产品应用范围

 

焊锡烟雾排烟机广泛应用于电子焊锡激光雕刻打标、烙铁焊接工位、锡炉、波峰焊、回流炉等等；

 

四、产品细节

五、净化原理

六、可选配件

七、产品详情
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      八、荣誉资质证书

 

九、公司简介

 

    东莞市坚成电子科技有限公司总部现位于东莞市茶山镇增埗卢屋工业区(占地面积10000平方米)，

公司注册资金800万元人民币。公司以生产和销售电子设备、自动化设备、五金工具、通讯工具、电子工

具、防静电产品、仪器、仪表、流水线设计加工等的企业；在香港、樟木头设有分公司。

    基于公司资源优势显著，因此同国内外许多知荣誉证书名企业厂商有良好的合作关系，更获得国际

知名品牌授予代理，其中包括：日本BROTHER打印机、德国威乐焊台、日本白光焊台、日本HIOS电批

、日本TORAY无尘布、日本YOKOWO连接器、日本千住锡、BES焊锡工具、SK光学仪器、美国3M品牌

产品等。

    秉持东莞市坚成电子科技有限公司的信念“坚信自我，成就未来”，公司积极深化改革、加快发展

、改善服务、不断提高企业的核心竞争力，力争为中国电子业的可持续发展作出更大的贡献！

 

十、联系方式

  

东莞市坚成电子科技有限公司地  址：东莞市茶山镇增埗卢屋工业区18号电  话：0769-86111460传

  真：0769-86115105联 系 人：韦慧玲

13537176848电子邮箱：dgjcdz168@163.com公司官网：http://www.jianchengdg.com/
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