
包间玻璃活动隔断屏风可移动全电动半电动门

产品名称 包间玻璃活动隔断屏风可移动全电动半电动门

公司名称 深圳市阁瑞活动隔断有限公司

价格 420.00/平方米

规格参数 品牌:赛勒尔
型号:68mm
产地:广东

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道力昌社区 168 花园第 3 栋
C-11

联系电话 0755-32849620 18823730593

产品详情

  电动玻璃隔断和无框玻璃夹联动折叠门的工程现场通常包括以下几个步骤：

1.  测量和规划：在开始安装之前，首先要对现场进行jingque的测量，以确保隔断和折叠门的大小符合
设计要求。同时，要考虑电源供应和线路布置，以确保电动玻璃隔断和折叠门的正常运行。

2.  安装框架：根据测量结果，安装铝合金或不锈钢框架，作为隔断和折叠门的支撑结构。框架的安装
应稳固，以确保整个系统的稳定性。

3.  安装玻璃：在框架上安装透明玻璃，注意保持玻璃的平整和清洁。对于无框玻璃夹联动折叠门，需
要特别注意玻璃的固定和联动装置的安装。

4.  安装电动装置：根据现场环境和设计要求，安装电动机和控制器。确保电动装置与电源线路连接正
确，并进行调试。

5.  安装折叠门组件：将折叠门组件安装到框架上，并与电动装置进行联动调试，确保折叠门的开启和
关闭顺畅。



6.  调试和验收：完成所有安装工作后，进行现场调试和验收。检查电动玻璃隔断和无框玻璃夹联动折
叠门的运行是否正常，是否有异常声音或抖动，并进行必要的调整。

7.  后期维护：在工程完成后，要定期对电动玻璃隔断和无框玻璃夹联动折叠门进行清洁和维护，以确
保其长期稳定运行。

请注意，这些步骤仅供参考，实际工程现场可能因项目规模、设计要求和施工条件等因素而有所不同。
在进行安装时，务必遵循相关安全规定，并寻求人士的帮助。
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