
聚氨酯丙烯酸脂STU6610

产品名称 聚氨酯丙烯酸脂STU6610

公司名称 东莞市胜腾新材料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市沙田镇虎门港港口大道2号总部大厦302室

联系电话  13926817359

产品详情

STU6110是一支具有六官能团聚氨酯丙烯酸脂树脂，高反应活性，可以在辐射固化体系中作为有效固化
成分，应用于高强度的涂层，特别适合真空电镀UV面漆、手机电脑及其他电子产品外壳、化妆品包装等
。此外也可用于木器、金属的基材。

技术指标：

外观 清澈透明液体

粘度（mpa.s/60℃）            3500-5500

色度 2#

密度                            ≥1.12

官能度                          6

酸值                            ≤1

产品特点：

固化速度快

硬度高

高耐磨和抗刮性

耐溶剂和流平性佳



黏度高

无气味

储存：

储存于阴凉、干燥、通风处，温度不得超过40℃,避免阳光直射和辐射源；远离火源；

避免储存容器中引入氧化剂、酸碱、过氧化物、自由基引发剂、粉尘等。

储存期：6个月

产品包装：200KG/桶；

使用事项：

●  泄露时用布擦拭干净，并且用醋酸乙酯清洗；

●  直接接触皮肤可能引发湿疹；

●  使用时请穿戴好防护用具一旦沾到皮肤上用肥皂清洗。
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