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产品详情

郑州大衡地磅物联网系统的整体构架

系统由智能称重控制器、称重传感器、称重外设、云服务器、用户客户端组成。称重控制器、称重传地
磅

实时采集称重系统的工作电压、工作电流、通讯状态等，形成内部诊断数据；控制器通过红外光幕、非
接触式读卡器、摄像头等外设实时采集称重现场数据，形成外部环境数据。数据传输到云服务器后，服
务器软件对所有数据集中处理和分析，将处理结果显示在用户客户端或者通过短信发送到用户手机。

通过便捷的移动通讯技术，用户可以随时随地在手机、计算机客户端使用地磅物联网的各种智能应用。

三、智能应用

1.称重数据统计与处理

地磅基本和主要的功能就是称重，对称重数据的处理是衡器物联网系统的基本功能能。传统称重数据的
处理方式，一般有两种：

（1） 通过打印机打印出纸质称重记录磅单；（2） 通过本地通讯接口将称重记录传输到本地电脑存储。

纸质磅单存储不易，在数据汇总时极易发生数据丢失或者统计错误的情况，一般只是作为辅助凭证存在
。电脑存储的称重记录易于保存和统计，但是当涉及到多秤数据的处理，甚至异地数据处理时，数据的
传输和集中处理就需要具有网络及服务器知识的人员来完成，由于服务器搭建、服务器维护成本较高，
一般都以大型项目的方式来完成。

鹰衡地磅物联网系统以分散采集、集中处理的方式对称重数据进行处理。称重数据在产生的同时，通过
称重仪表直接传输到云端服务器。借助于云数据库及数据库引擎，可以轻松完成称重记录的筛选和称重



记录的统计。客户端无需太强大的处理能力，只需将处理方法发送到云服务器，就能获取称重记录处理
结果。

除了打印重量，过秤重量也具有重要的意义，用户可以直观查看地磅的历史使用情况。根据过秤重量的
统计、历史超载情况的统计，可以判定地磅的使用情况；通过历史过秤重量规律的分析，可以判断地磅
的健康状况等等。这些普通地磅无法保存的称重数据，现在可以通过物联网发送到云服务器，云服务器
经过大数据分析，对地磅健康做出判断，并根据健康状况对使用者提出相应的建议。
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