
减振器综合性能试验机

产品名称 减振器综合性能试验机

公司名称 济南方辰仪器设备有限公司

价格 78000.00/台

规格参数 品牌:方辰
型号:ZDW-15
产地:山东济南

公司地址 济南市市中区白马山南路13号

联系电话 13505312302 13505312302

产品详情

根据摩托车和轻便摩托车减振器相关国内外技术条件与试验方法（如QC/T62、QC/T63、QC/T29117、H

BM83以及JASO等）设计制造。

适用于各类摩托车减振器示功试验、速度特性试验、温度特性试验、静摩擦力、静负载特性以及疲劳寿

命试验（耐久性试验）等，试验方法完全

满足相关标准要求。根据需要，也可用于汽车减振器综合性能测试。

最大静态试验力：±15kN，示值精度±1%，精度范围2%-100FS.；

最大动态试验力：±10kN，动态波动度：≤±0.5%FS.；l



频率范围：0.1-15Hz；

作动器最大行程：±125mm，示值精度±0.5FS.；

主要试验波形：正弦波、三角波、方波、斜波等；

最大试验速度：0.5m-1.5m/s；

环境箱温度范围（选配）：-30-100C；

可选侧向力装置。

 

电液伺服汽车减振器综合性能试验机

根据QC/T491《汽车筒式减振器尺寸系列及技术条件》和QC/T545《汽车筒式减振器台架试验方法》设计

制造。适用于各类汽车减振器示功试验、速度特性试验、温度特性试验以及疲劳寿命试验（耐久性试验

）等，试验方法完全满足相关标准要求。

最大静态试验力：±50kN，示值精度±1%，精度范围2%-100FS.；

最大动态试验力：±30kN，动态波动度：≤±0.5%FS.；

频率范围：0.1-15Hz；



作动器最大行程：±125mm，示值精度±0.5FS.；

主要试验波形：正弦波、三角波、方波、斜波等；

最大试验速度：0.6m/s-1.5m/s；

最大试验空间（作动器上端面至力传感器下端面）：≥1100mm；

试验空间调整方式：液压升降、液压锁紧横梁；

试验工位：一个特性试验工位，1-5个耐久疲劳试验工位；

减震器主要试验内容：压缩/复原静特性试验、示功试验、速度特性试验、温度特性试验，耐久试验等；

环境箱温度范围（选配）：-30-100C；

侧向力装置：气动或液压。
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