
瓜果网眼袋生产厂家

产品名称 瓜果网眼袋生产厂家

公司名称 寿光奥坤实业有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 寿光市洛城街道洛城西村

联系电话  15118217745

产品详情

网眼袋主要工艺指标有：挤出机温度压力，扁丝或是裂膜丝生产工艺是塑料编织工艺中最关键最复杂的
工艺。流量的控制，冷却，拉伸，热处理 ( 定型 ) 温度控制，扁丝的牵伸比，相对拉断力，断裂伸长率的
控制，产量，能耗，产出比等的控制。由挤出机把它熔融挤出成薄膜，网眼袋塑料扁丝的生产工艺流程
是由原料和辅料混配后。膜经过冷却，分割成条丝 ( 坯丝）再经拉伸取向产生扁丝，最后把这些扁丝卷
绕在筒管上，制成纱锭送一下编织工序生产编织布的工艺工程。仅在分割成条丝 ( 坯丝 )
后，生产裂膜丝的工艺流程与生产扁丝的工艺流程基本相同。增加一个扎网过程。

标志:每一包装应附有产品标志,表明制造厂名,商标,产品名称,品种,规格,数量,生产日期或生产批号.包装:网
眼袋的包装应牢固适于运输,同一包装中不允许有不同品种,规格的产品.每包一般为10000条或是20000条,每
包中也可再以若干个百数单位进行分扎.每包内应有产品检验合格证.运输:网眼袋在运输时,应防止污染,摩
擦,受热,并应避免雨淋且不准用锐利之物钩吊或刻划.储存:网眼袋应储存干燥,清洁,远离热源的库房内,储
存期自出厂不超过18个月.
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