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产品名称 16路工业遥控器双向液晶屏显示厂家南京帝淮说
明

公司名称 南京帝淮电子科技有限公司

价格 .00/套

规格参数 遥控距离:100米，可定制500米
工作温度:-20-+75°
工作频段:433MHz

公司地址 南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路
18号-7

联系电话  13584058889

产品详情

16路工业遥控器双向液晶屏显示厂家南京帝淮说明

    本机面板布局16个按键，另有启动和急停按钮，液晶屏一个，整套组成含发射器和接收器两部分。
发射器与接收器之间通过无线电波传递指令信号，433MHz工作频段，波长大，跨越性良好，常规设计可
轻松绕越100米空旷环境下的距离，特定需求可据需定制250米、500米控制等。本机发射器端天线内置，
接收器端天线外置式（自带1.2米长延长馈线连接），内置安装时可将天线引导配电箱的外侧吸附固定。
发射器端天线内置利于保护，避免因不小心外力折损导致损伤而影响信号。收发两端天线均与内置高频
模块连接，指令触发后，经过高频模块发射，信号经过天线全向发出，圆形发射出去，无论发射器端还
接收器端只要在半径100米范围之内，即可自如接收并驱动输出控制回路执行。

    厂家南京帝淮16路工业遥控器产品型号DH-Z16F，常规设计为单向指令控制，即为发射器端只做指
令触发发射功能，接收器端只做接收信号并驱动输出控制功能，不进行反馈。特定情况下，可据需定制
为双工双向反馈，此时对应型号DH-Z16FSXP，此时收发两端均具备收发信号功能，发射器端单向发射
后，接收器端执行，对应按键触发的控制回路输出后，可即时性反馈给发射器端告知此回路已经执行或
对应动作名称文字说明反馈显示在发射器端液晶屏幕上。反馈信息亦可为其他数据参数如温度、湿度、
工作电压、工作电流、工作频率、电机转速等信息说明显示。

   16路双向液晶屏工业遥控器，常规设计为16路开关量控制，加急停对应的2路输出，可达成总计18回
路输出控制，每个按钮对应一条专门对应的输出控制回路，可多点同时触发同时执行，亦可单点触发单
点单回路输出执行，多点同步触发执行相互无影响、信号无堵塞、各自独立输出。本机可据需设计各种
逻辑关系，订货前说明，如点动式控制、自锁式控制、每对2个按键互锁逻辑、4个按键互锁逻辑、16个
按键全部互锁逻辑、全部都不互锁模式、部分互锁部分不互锁模式等，程序化设定，功能设计灵活，可
应对多种复杂类应用。输出触点控制容量可达交流250V/10A或直流30V/5A，弱电控制强电，实际控制电
流毫安级，可用于驱动后端多种元件如PLC、编码器、继电器、接触器、电磁阀、开关回路等，另可据
需定制数据接口数字量指令输出方式如485接口、232接口、CAN总线接口等，与被控端PLC或控制器或



其他带相应数据接口的设备相连，达成开关量、模拟量控制，并可通过数据接口达成收发与被控端设备
之间的数据交互，双向反馈显示等，信息采集反馈交互方便。

    本机可实现多种用途控制，如可用于AGV小车无线控制、履带车无线控制、舞台车无线控制、工程
车辆遥控、矿山机械遥控、起重机无线遥控、架桥机无线控制、塔吊控制、机器人小车控制、龙门吊控
制、港口机械无线遥控、环卫车无线遥控操作、垃圾车无线控制、清障车无线控制、牵引机车控制、轨
道车遥控、提梁机控制、升降机遥控、船舶机械无线遥控、破碎机无线遥控、碎石机控制、石材切割机
无线遥控、屠宰机械无线遥控、环链葫芦控制、流水线作业节点控制、行车天车无线遥控、电动葫芦控
制、焊接机械控制、机械手无线遥控、机械臂无线控制、铲车无线遥控、盾构机械无线遥控、挖掘机无
线控制、消防车无线遥控、靶场小车无线遥控、清洗机械额遥控、高空吊篮控制、擦窗机无线遥控、农
药喷雾车无线遥控、微耕机无线遥控、农林机械设备无线控制、收割机无线遥控、布料机无线控制、混
凝土地泵无线遥控、消防炮无线控制、工业炉无线遥控、运料车无线控制、装卸料小车无线遥控、研磨
机无线控制、静压植桩机无线遥控、油田油井设备无线遥控等。
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