
注塑级热塑性弹性体—TPS

产品名称 注塑级热塑性弹性体—TPS

公司名称 江苏鼎启钟华新型材料科技有限公司

价格 .00/KG

规格参数 品牌:江苏鼎启忠华
产地:泰州姜堰

公司地址 江苏省泰州市姜堰区沈高镇后堡村

联系电话 0523-88101079 18262321179

产品详情

注塑级热塑性弹性体—TPS产品简述

该系列产品为注塑级，分非阻燃型与无卤阻燃，比重低，良好的弹性和耐磨性，柔韧性好

；流动性高，成型收缩率小；易加工；绿色环保，无卤无毒，符合ROHS、PAHS、REAC

H指令等环保法规，产品广泛用于通讯领域的密封，VR眼镜，插座等领域。

产品特征

硬度范围广0-95A

阻燃级别可达到UL94  V01.5mm

产品规格
测试项目 测试标准 单位 ZS00 ZS70 ZS788 ZS808 ZS828 ZS928比重 ASTM D792 g/cm3 0.88 1.05 1.05 1.08 1.05 1.04硬度 Shore A ASTM D2240 / 0 70 78 80 82 92拉伸强度 ASTM D412 MPa 0.8 4.0 8.0 13.0 10.0 9.0伸长率 ASTM D412 % 1600 400 220 220 210 230阻燃等级V0 UL946.0mm / / 通过 通过 通过 通过 通过
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