
挤出级低烟无卤阻燃热塑性弹性体—LSHF

产品名称 挤出级低烟无卤阻燃热塑性弹性体—LSHF

公司名称 江苏鼎启钟华新型材料科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:江苏鼎启忠华
产地:泰州姜堰

公司地址 江苏省泰州市姜堰区沈高镇后堡村

联系电话 0523-88101079 18262321179

产品详情

挤出级低烟无卤阻燃热塑性弹性体—LSHF产品简述

该系列产品具有低烟密度，高透光率；耐化学腐蚀性好，耐酸碱、耐水性好；抗应力开裂

好，耐刮性好；无毒无卤环保，符合ROHS和REACH指令；广泛用于满足VDE要求的电源

线绝缘与护套、及特殊要求（耐高温高压、水煮、长期高温高湿、酸碱等）的光电缆护套

。

产品特征

优良的阻燃性能    硬度范围广    手感佳    发烟量低   

优良的电气绝缘性

良好的耐候性和抗紫外线能力

产品规格
测试项目 测试标准 单位 J09531 JO9031 JM8531 JM9331比重 ASTM D792 g/cm3 1.46 1.17 1.15 1.33硬度Shore A ASTM D2240 / 95 90 85 93拉伸强度 ASTM D412 MPa 16.5 14.5 12.4 9断裂伸长率 ASTM D412 % 200 230 230 175UL1581线材测试基于规格为：外径2.5mm线材，导体结构为0.15mm×42拉伸强度UL1581 UL1581 MPa 15 13 15 13断裂伸长率UL1581 UL1581 % 210 280 295 230老化性能 老化条件 UL1581 ℃×h 110×168 110×168 80×168 80×168拉伸强度残率 % 95 98 110 100断裂伸长率残率 % 85 88 91 87阻燃等级 EN 50265-2-1 / 垂直燃烧 水平燃烧 水平燃烧垂直燃烧熔融指数 ASTM D1238 g/10min230℃/10Kg 2 3 3 8.5透光率 IEC61034-2 / >80 >80 >70 >70电导率 IEC60754-2 μS/mm 1.2 2 1.5 1.2PH / 5.6 5.0 5.8 5.6卤酸气体含量 IEC60754-1 0 0 0 0
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