
精制石蜡 作软膏基质增硬成分和缓释材料 防粘剂

产品名称 精制石蜡 作软膏基质增硬成分和缓释材料
防粘剂

公司名称 北京嘉德鸿盛生物化学科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 加工贸易形式:生产加工

公司地址 中国 北京市 北京市丰台科学城航丰路8号中关村
生命科学园420室

联系电话 86 010 51661581 13701089642

产品详情

加工贸易形式 生产加工

精制石蜡cc-60(paraffin wax cc-60)

名称：精制石蜡cc—60别名：固体石蜡、硬石蜡(hard paraffin; paraffin wax)

1、来源与制法：本品系从石油蒸溜或页岩裂化蒸馏中得到的各种固形烃的混合物。一般用通式cnh2n2表
示。主要含n—石蜡，其次还含有少量n—石蜡的异构体。

2、性状：常规品为无色或白色半透明块状。本产品为精制颗粒状物，无臭、无味，有滑腻感。几乎不溶
于水、乙醇，溶于氯仿、乙醚。熔程50~65℃，相对密度0.880~0.915。乙醇提取液对石蕊显中性，对大多
数化学药品稳定。

3、产品质量标准及规格

产品编码及名称 检测项目 产品质量标准
cc1701精制石蜡cc-60 熔点(℃) 58-60

含油量(%) ≤ 0.5
色度(色号) ≤ 1

光安定性(色号) ≤ 4
臭味 无

机械杂质及水分 无
水溶性酸或碱 无

形态 颗粒或块状
包装 25kg/纸袋

4、作用与用途：本品在药剂中主要用作软膏基质增硬成分和缓释材料。在食品工业中用于制造胶姆糖、



糯米红纸的防粘剂等。在日化工业中用于制造霜剂、唇膏等化妆品。
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