
威力泰BGA返修台|BGA维修站

产品名称 威力泰BGA返修台|BGA维修站

公司名称 北京仝志伟业科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:威力泰
型号:VIP-550
温度调节范围:350（℃）

公司地址 中国 北京市朝阳区 北京市通州区金桥科技产业
基地景盛南四街15号12I厂房

联系电话 86 010 51669522 15321309312

产品详情

品牌 威力泰 型号 VIP-550
温度调节范围 350（℃）
vip-550 两温区bga返修台产品综述： 上部热风，预存十组16段温度曲线，下部红外恒温，热风大小可以
调节，加热完成具有报警提示，大功率横流风扇冷却，电脑联机控制。 一、vip-550
两温区bga返修台规格及技术参数： 1.总 功 率：3.8 kw 2.上部加热功率：0.5 kw 3.底部加热功率：2.5kw
4.电 源 ：220v±10 50hz±3 5.外 形 尺 寸：800×500×580mm 6．温 度 控 制：k型热电偶 7．定 位 方 式
：v型卡槽pcb定位， 8.最大适应pcb尺寸400×450mm 9．机 器 重 量 ：35～40kg 二、vip-550
bga返修台特点： 1.采用高精度进口原材料（温控仪表、加热器）精确控制bga的拆焊过程。
2.上下温区独立加热，可同时设置8段升温+8段恒温控制，能同时储存10组温度设定。
3.选用进口高精度热电偶，实现对温度的准确检测。 4.采用上部加热与底部加热单独走温度曲线方式，
大功率横流风机迅速冷却原理，保证pcb在焊接过程中，不会变形。
5.该机具有电脑通讯功能，内置pc串口，外置测温接口，配有软件，能实现电脑控制。
6.拆焊和焊接完毕具有报警功能，在温度失控情况下电路能自动断电，拥有超温保护功能。
7.对于大热容量pcb及其它高温要求、无铅焊接等都可以轻松处理
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