
阀门 排烟防火阀 PYFH-SDW排烟防火阀

产品名称 阀门 排烟防火阀 PYFH-SDW排烟防火阀

公司名称 德州亚通风机有限公司

价格 2000.00/台

规格参数 品牌:亚通
型号:PYFH-SDW
产地:亚通

公司地址 中国 山东 德州
经济开发区康博路众望家园沿街楼一单元5层A-5
..

联系电话 86 0534 5014444 15275715444

产品详情

排烟防火阀特性：

基本信息编辑

防火阀产品用途

（1） 平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和
耐火完整性要求，起隔烟阻火作用

（2）可通过DC24V电源使阀门关闭；（电动型排烟防火阀）

（3）手动关闭或手动复位；

（4）关闭后DC24V电动复位；（全自动型排烟防火阀，适用于不便人手操作的地方）

（4）输出阀门关闭信号，可与其它防火设备联锁。

防火阀产品优点

1、漏风量低，气密性能好；

2、电动开启消耗电流小；

3、防腐性能强，使用寿命长；（材质为不锈钢型）



4、执行机构驱动灵活，反馈、联锁信号准确。

排烟防火阀

消防部件，一般安装在机械排烟系统的管道上，平时呈关闭状态，发生火灾时开启排烟，当排烟管道内
烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。主要材质
：碳素钢、镀锌板、不锈钢。

防烟防火阀主要应用于通风和空调系统，防烟防火阀一般安装在通风系统和空调系统机房的防火分隔处
，是70摄氏度防火阀，平时常开，当风管中烟气温度达到70度是自动关闭。控制方式为自动。排烟防火
阀主要应用于机械排烟系统中，是280摄氏度防火阀，平时为常闭，火灾发生时受火灾自动报警联动信号
自动开启，同时具备手动执行机构，可手动开启，也可在消防控制中心远程开启（即联动控制、手动控
制、自动控制三种方式），一般安装于排烟口、风管穿越防火、防烟分区分隔处和排烟机房风管穿墙处
，当风管中烟气温度达到280度时关闭。

在通风系统和排烟系统中使用的只有防烟防火阀和排烟防火阀这两种阀组。
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