
户外投光灯LED厂家

产品名称 户外投光灯LED厂家

公司名称 中山市亚比仕照明有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:亚比仕照明
型号:户外投光灯
厂家:户外投光灯LED厂家

公司地址 广东省中山市横栏镇贴边工业区

联系电话 0760-87999777 13360159111

产品详情

户外投光灯LED厂家，投光灯由中山亚比仕照明供应，133-6015-9111，主要生产LED投光灯，LED大功率
投光灯，大功率LED投光灯，大功率投光灯，集成投光灯，贴片投光灯，LED投射灯，LED射灯，LED泛
光灯，大功率LED泛光灯，LED工矿灯，LED工厂灯，车间用灯，LED厂房灯，详情请来电咨询。现在，
世界上有58多个国家和地区，选用亚比仕照明投光灯。亚比仕照明产品品种齐全，为节能环保和夜景亮
化与球场、广场、厂房、车间照明等领域提供专业照明方案。所标注价格，以及图片、文字信息，仅供
参考，并不作为最终交易，详情请联系我们具体了解纯粹从价格去比较LED投光灯，基本上无法体现你
我的价值，亚比仕LED投光灯更不愿意在偷工减料、粗制滥造上做价格的文章。【亚比仕投光灯，非正
常售后服务让我们赢得市场】什么是非正常售后服务呢？其实也没有新概念，只是做一些别人不做的事
，举例如下：辽宁华科亮化工程有限公司的苏华总经理更是感动交加，原来大名鼎鼎的“某某某”LED
投光灯厂家居然不做售后服务，苏总在网上看到我们亚比仕LED投光灯厂家的一些情况后，半信半疑的
抱着试试看的态度，给我们打了电话，没想到我们真能派人从中山去了沈阳项目现场，积极检修问题。
这工程的问题比较少见，新的LED投光灯装上没够一个月不是驱动电源烧坏，或灯珠烧坏，经我们技术
人员检测分析，原因是因为LED投光灯供电和路灯供电是同一组电源线上的，路灯是老式高压钠灯，由
于高压钠灯通电瞬间会产生大电流冲击回路到电源线上从而使LED投光灯驱动电源或灯珠受到冲击烧坏
，我们给了一个解决方案苏总，在每一个LED泛光灯前加一个防高压冲击保护电路问题解决了。同样，
我们只收取了来回路费和更换的保护电路费用（而且更换的东西比他问市面上产品的费用还要低），人
工服务费我们没收一分钱。现在，他们做的工程已全部用亚比仕LED投光灯了。【亚比仕LED投光灯平
均使用寿命比同行产品多3年，投光灯详细参数】LED类型：集成式可选颜色：正白、暖白、黄光（可定
做其它颜色）发光角度：120°光源寿命：5万小时工作电压：AC85-265V显色指数：80-95频率：50/60HZ
光效:100LM-130LM/W驱动方式：内置隔离恒流外壳材质：钢化玻璃、压铸铝【户外投光灯，2年质保】L
ED投光灯 0.5瓦 0.75瓦和足瓦是什么意思？答：这是一种LED投光灯行业的乱象，简单给你举个例你会明
白了，比如你去买100W 的LED投光灯，0.5的代表标的是100W 实际只有50W
的投光灯；0.75代表实际只有75W 的LED投光灯；足瓦是实际功率达到100W的投光灯，足瓦的还分芯片
大小，芯片厂家，外壳厚度等方方面面，价格都不一样，这也是我们在市场上看到的同一个瓦数的LED
投光灯为什么价格相差很大。LED投光灯总是一闪一闪，起动不起来答：使用中出现一闪闪的多为内部
驱动电源坏了，建议与（133-6015-9111）厂家联系。LED投光灯安装方法
1、在灯具支架上有安装孔。2、托起支架到安装位置上。



3、用笔或其他工具在墙作出螺丝口的位置。4、安装支架，上稳螺丝钉等。
5、调节固定夹上的螺丝，调整灯具到合适的照射角度。 6、灯具底部有三根电源线，AC为交流市电输入
端，连接到交流电网。蓝色线为零线N，棕红色线为火线L，黄/黄绿线为地线PE。 做LED投光灯行业内
的佼佼者，热诚期待与您愉快合作。对LED投光灯有什么疑问，请致电（133-6015-9111）详谈！户外投
光灯LED厂家
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