
埋刮板输粉机

产品名称 埋刮板输粉机

公司名称 青岛松灵电力环保有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:青岛松灵
型号:MBF型
产地:山东青岛

公司地址 青岛胶州市柳州路28号

联系电话 0532-82271175 13969859910

产品详情

一、概述

MBF-410XL系列埋刮板输粉机用于燃煤火电厂仓储式制粉系统，也可用于化工、建材等其他部门输送粉
状物料。来自分离器的煤粉经电动三通切换至可左右向输送的输粉机，实现向左或向右水平输送，并借
助输粉机各出口电动闸板门的切换，使煤粉有选择的储入不同位置的煤粉仓。

二、结构特点

1两端同时驱动，模锻链拖动，同步张紧，背负驱动机构。

2两端同时驱动，使拖动链负荷几乎是单端驱动的一半，降低了链条磨损，延长了链条寿命。

3拖动刮板的链条采用模锻链，强度高，寿命长。

4拖动链张紧采用同步张紧结构，使繁琐的张紧操作变得简易。

5托轮承托回链，省力耐磨，切因刮板、链条自重在托轮间形成的自然挠度，可起到对刮板、链条的自动
张紧作用，而无须经常张紧、截短链条的繁琐操作。

6两端的驱动机构采用背负式布置，简化了设备基础和平面空间，不需地脚螺栓。

7整机布置灵活，能适应多点进料和多点出料的需要。

三、工作原理

当物料受到刮板的压力时，其内摩擦力增大，当内T摩擦力大于物料与槽壁之间的外摩擦力时，物料各
层间呈稳定状态，随刮板一起形成一个稳定的料流向前流动，运至出料口。



四、技术参数 

输送距离80m，出力100t/h，电机功率按输送距离和出力设计而定，外形与安装尺寸见客户要求。
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