
交流接触器CJX2-9511 95A银点接触器

产品名称 交流接触器CJX2-9511 95A银点接触器

公司名称 温州北口电气有限公司

价格 77.00/台

规格参数 产品系列:交流接触器
应用场景:电动机控制与保护
型号:CJX2-9511

公司地址 乐清市柳市镇苏岙村

联系电话  15067738971

产品详情
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注意事项：

1.周围空气温度为：-5℃~+40℃，24小时内其平均值不超过+35℃；

2.海拔：不超过2000m；

3.大气条件：在+40℃时大气相对温度不超过50%，在较低温度下可以比较高的相对湿度，最湿月的平均
最低温度不超过+25℃，该月的月平均最大相对湿度不超过90%。并考虑因温度变化发生在产品上凝露；

4.污染等级：3级；

5.安装类别：Ⅲ类；

6.安装条件：安装面与垂直面倾斜度不超过±5°；

7.冲击振动：产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。

8.安装方式：接触器除用螺钉安装外，还可用35mm，型标准卡轨安装。交流操作40-95可用35
mm或75mm卡轨安装；

?????

1.安装前应检查有关的技术数据。

2.安装时，应该按规定条件安装，符合人的视觉习惯。

3.对有金属安装底板的接触器要妥善接地。

4.接线端螺钉应拧紧，检查接线正确无误后，应在主触头不带电情况下，先使吸引线圈通电分合数次，
试验动作可靠后，才能投入使用。

5.使用时如发现有不正常噪音，可能是铁芯极面上有污物，请擦净极面。

6.使用中，应定期检查产品各部件，要求可动部位不卡住，紧固件无松脱，零部件如有损坏，应及时更
换。
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