
污水处理池防腐胶泥厂家 环氧玻璃鳞片胶泥施工

产品名称 污水处理池防腐胶泥厂家
环氧玻璃鳞片胶泥施工

公司名称 大城县吕固献轩扬防腐材料厂

价格 18.00/公斤

规格参数

公司地址 河北省廊坊市大城县吕固献村

联系电话 0316-3266983 13932608168

产品详情

污水处理池防腐胶泥厂家 环氧玻璃鳞片胶泥施工

环氧玻璃鱗片胶泥涂层防腐施工

底涂：对于强度较好但很粗糙的混凝土基面，辊涂环氧底汕，在混凝土基面上均匀成膜，以封闭基面；

此道工序完成后，检查无漏涂并且必须在底涂层实干后（夏季48小时，冬季812小时）方可进行下道工序

。

污水处理池防腐胶泥厂家 环氧玻璃鳞片胶泥施工胶泥层：

如果基层施工后不平整，应该在其面上刮灰泥修补（夏季约68小时，冬季约1020小时)；

打磨后应进行必要的清洁、除尘工作；

调配好环氧玻璃鱗片胶泥，使用普通镘刀均匀地刮抹在底涂层上；

玻纤增强层：

>在胶泥层上辊涂环氧树脂涂料1遍

糊一道玻纤布，并批刮一层胶泥，再糊第二道布；



玻纤增强层24小时左右达到同化要求后，采用环氧玻璃鳞片胶泥刮批涂一遍。

面涂层施工后，如果其表面有较难&行消除的气泡，成在面涂未明显发粘前用消泡滚筒或带齿镘刀将气

泡消除；

 

>施工结束后应封闭现场，严格控制现场环境，避免灰尘污染未表干的面涂层，并派专人看护现场。待

上遍涂装层实干后用食用型防腐面涂罩光一遍。
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