
1.5平方镀银铜高温线FF46-2 铁氟龙电缆

产品名称 1.5平方镀银铜高温线FF46-2 铁氟龙电缆

公司名称 北京坤兴盛达电子科技有限公司

价格 2.00/米

规格参数 品牌:坤兴盛达
型号:FF46-2
产地:北京

公司地址 北京市大兴区黄村镇

联系电话 010-89295408 15510222867

产品详情

热销北京坤兴盛达镀银铜高温线FF46-2 1.5平方AF200铁氟龙高温电缆 透明FEP氟塑料电线1.用途  适用于
交流600V及以下高温条件下电气设备及仪表线路的连接。如航天航空、国防科技冶金化工、电力炼油、
船舶道路等高科技领域及车辆制造、视频器械、照明器具、烤房烘道等。2.特点耐高低温（-65~200℃）
，耐各种介质且具有优异的耐老化性能、耐酸碱、防水、放油、防潮、耐湿、防腐蚀、阻燃等性能。3.
产品说明 温度范围：-60～+200℃          额定电压：600V试验电压：2500V绝缘电阻：不小于106
MΩ�km执行标准：GJB773A/8A-2000导体：镀银铜丝绞线绝缘：FEP,聚全氟乙烯丙烯，符合RoHS

5.结构尺寸 导体 绝缘     最大导体电阻                       Ω/Km,20℃,DC截面                         mm2 根数/线径             mm 标称厚度         mm 标称外径                mm0.035 7/0.08 0.2 0.64 5720.055 7/0.10 0.2 0.7 3390.08 7/0.12 0.2 0.76 2270.12 7/0.15 0.25 0.95 1450.20 7/0.2 0.30 1.20 92.30.35 19/0.16 0.30 1.40 53.60.5 19/0.18 0.30 1.60 37.20.75 19/0.23 0.30 1.75 22.71 19/0.26 0.40 1.90 191.20 19/0.28 0.40 2.20 15.31.5 19/0.32 0.40 2.40 11.702.0 19/0.37 0.40 2.65 9.452.5 19/0.41 0.50 3.10 6.864 49/0.32 0.50 3.59 4.515 37/0.41 0.50 3.87 4.576 49/0.40 0.50 4.15 3.078 133/0.29 0.5 5.03 2.1610 49/0.51 0.52 5.6 1.9816 49/0.64 0.55 6.0 1.7620 49/0.72 0.6 6.6 1.4225 49/0.8 0.63 7.3 1.02
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