
绝缘穿刺线夹JMAEP

产品名称 绝缘穿刺线夹JMAEP

公司名称 重庆自勇科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 重庆市梁平工业园区A区

联系电话 023-53580678 18996566062

产品详情

电缆分支器特性：

*机械性能：在导线拉断力作用下，分支器无破裂。

*防水绝缘性能：水下绝缘强度高达15KV（中压）/6KV（低压）。

*温升性能：在大电流通过时，分支器温升低于连接导线温升。

*电气性能：特制力矩螺栓保证了恒定穿刺压力，确保良好的电气接触。

*操作简易：穿刺结构，无需截断电缆，绝缘导线无需剥皮。

*适用范围广：铜对铜对接、铝对铝对接、铜对铝过渡，以及异径导线连接（1.5MM-400MM）,随购随用
。

电缆分支器与传统电缆连接方式相比具有如下优越性：

安装简便：

*无需剥去电缆绝缘层、无需截断主电缆即可做电缆分支，接头完全防水密封绝缘。

*可带电作业，可在电缆任意位置做分支。安装时只需套筒扳手。

使用安全

*耐扭曲、防震、防水、防电化、防腐蚀老化。无需维护。

*已安全使用超过30年。



节约成本

*建筑中运用，安装空间极小，节省桥架和土建费用，无需终端箱、分线箱，无需电缆返线，节约电缆投
资，性价比高于传统连接方式。

*广泛用于城网、农网绝缘化改造。
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