
水晶吊灯 水晶工程灯 酒店工程灯 家居灯饰 平板水晶灯 水晶灯

产品名称 水晶吊灯 水晶工程灯 酒店工程灯 家居灯饰
平板水晶灯 水晶灯

公司名称 淮阴区泽鑫水晶灯饰厂

价格 8000.00/件

规格参数 型号:任意
光源类型:节能灯
光源功率:20（W）

公司地址 淮阴区三树镇周集村四组

联系电话 86 0517 83594252

产品详情

型号 任意 光源类型 节能灯
光源功率 20（W） 电压 220（V）
开关类型 按钮式 可调节高度 任意（m）
灯罩材质 水晶 外形尺寸 任意（mm）
主要适用范围 休闲娱乐场所 风格 现代
品牌 月轩阁 平均使用寿命 90000000（h）
变压器 任意 产地 江苏
灯外形 任意

如何选购水晶灯

晶莹剔透的水晶灯逐渐受到平常百姓的全民所有。不少消费者只关注它的款型，对其材质并不了解。如
何选择水晶灯？怎样甄别其物有所值呢？我们就在这里，详细介绍水晶灯的特点及选购要诀，教大家做
个选购水晶灯的达人，避免高价买了便宜货。

“天然水晶”子虚乌有

选购之前您得弄清楚水晶灯的历史和概念。水晶灯给人绚丽高贵、梦幻的感觉。最开始的水晶灯是由金
属支架、蜡烛、天然水晶或石英坠饰共同构成，后来由于天然水晶的成本太高逐渐被人造水晶代替，随
后又由白炽灯逐渐代替了蜡烛光源。

现在市场上销售的水晶灯大多都是由形状如烛光火焰的白炽灯做光源的，由于每一盏水晶灯都会有多个
灯泡构成，能否用节能灯代替火焰形灯泡呢？想法虽然很有创意，但使用节能灯会影响水晶灯的整体视
觉效果，因为只有不带颜色的透明白炽灯的灯光照射到水晶上时才会折射出七彩的效果。



不过您千万别以为水晶灯就是天然水晶制作的。目前市场上在售的水晶灯都是仿水晶，即人造水晶制作
的，由于天然水晶往往含有横纹、絮状物等天然瑕疵，并且资源有限，所以市场上销售的水晶灯都是使
用人造水晶或者工艺水晶制作而成的。因此，销售人员向您介绍水晶灯时，您心里要明白，这是仿水晶
并非天然水晶。而如果有销售人员介绍：“这款水晶灯是采用纯天然水晶制造的。”那您就得长个心眼
了，在国内水晶灯顶级产品就是k9水晶了。

人造水晶差别较大

虽然都是人造水晶，但不同的人造水晶的等级和质量相差也很大。由于水晶灯的价值很大程度上由水晶
决定，因此需要关注水晶的品质，当玻璃含氧化铅的比例达到了24％以上、折射度达到1.545的话，就可
以称之为水晶。

现在市场上销售的水晶灯，大多采用全铅水晶。氧化铅的含量在30%以上的才能确保水晶的透明度；从
切面上讲，规则、平整、光滑、棱角分明的切面是水晶折射效果的保障；另外，水晶最好没有气泡、裂
纹和杂质。因此，消费者在选购时可从这几个方面入手，观察水晶的透明度或者查看有关含铅量的数据
证明；触摸切面表面和切面的棱角部分；查看有无气泡等杂质等。

空间决定灯具高度

弄清楚了概念，咱们就要进入具体的选购程序了。您在选购时千万不要只贪图气派、大气、华贵等，盲
目地追求“大个”的水晶灯。水晶灯的直径大小由所要安装的空间大小来决定，譬如说面积在20至30平
方米左右的房间中，不适宜安装直径大于1米的水晶灯。如果房间过小，安装大水晶灯会影响整体的协调
性；层高过低的房间也不宜安装高度太高的水晶灯。在悬挂吊灯之后，由于现代房屋的空间高度在悬挂
一款水晶灯具以后所剩不多，一般会在正下方摆放茶几，这样人在绕过茶几的同时也就避开了头上的水
晶灯，使空间得到了充分的利用。

一般说来，水晶吸顶灯的高度在30-40厘米之间，水晶吊灯的高度在70厘米左右，挑空的水晶吊灯高度在
150-180厘米之间。以水晶吊灯为例，安装在客厅时，下方要留有2米左右的空间，安装在餐厅时，下方
要留出1.8-1.9米的空间，消费者可以根据实际情况选择购买相应高度的灯具。

镀金支架质量最好

在确定灯具的规格后，可以开始选择款式了。款式虽然可以依据您自己的喜好来选择，但在选择之前，
最好先看看支架是什么材质。

目前市场上水晶灯具的款式多以镀金金属支架、pvc支架、亚克力支架和玻璃支架搭配水晶坠饰组成，pv
c材质的支架虽然会使水晶灯显得更璀璨耀眼，但有可能强度不够或者容易破损。亚克力支架时间一长容
易变色发黄。镀铬金属支架容易氧化变色。

相比较而言镀金金属支架的强度足以承载所有水晶坠饰，并且光泽也比较艳丽，消费者可尽量选择镀金
金属支架的水晶灯，不仅可以保证水晶灯的整体耀眼光泽，在经过一段时间的使用后仍然可以保持不变
色、不褪色的效果。
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